
Технически характеристики 
 

 

Ъглошлайф Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, 18 
V, 125 мм, 11 000 об./мин, GWS 180-LI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акумулаторен ъглошлайф Bosch GWS 180-LI е с  високопроизводителен мощен безчетков мотор, 

балансирана конструкция и тънка оптимизирана ергономична ръкохватка . Притежава повишена 

продуктивност, благодарение на подобрени ефективност и време на работа  и защитен кожух без ключ. 

Разполага с функция - рестартиране,  в случай на повторно включване при спиране на 

електричеството. 

 

Продукт: Ъглошлайф Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, 18 V, 125 мм, 11 000 об./мин, GWS 180-LI 

Категория: Акумулаторни ъглошлайфи 

Бранд: Bosch 

Категория бранд: Ъглошлайф Bosch 

Допълнителни данни 

Напрежение на акумулатора 18.0 V 

Обороти на празен ход* 11.000 min-1 

Тегло без акумулатор* 1,6 kg 

Резба на шпиндела M14 

Отвор, Ø 22,23 mm 

Работни инструменти 

Диск за грубо шлифоване/Диск за рязане, Ø 125 mm 

Общи стойности на вибрациите (Шлифоване на повърхности 
(грубо шлифоване)) 

Стойност на вибрационните емисии ah 7 m/s² 

Несигурност K 1,5 m/s² 

Общи стойности на вибрациите (Шлифоване със шкурка) 

Стойност на вибрационните емисии ah 5,3 m/s² 

Несигурност K 1,5 m/s² 

Информация за шум и вибрации 

Ниво на шума 79,5 dB(A) 

Ниво на звуковата мощност 90,5 dB(A) 

Неустойчивост K 3 dB 

Шлифоване на повърхности (грубо шлифоване) 

Стойност на вибрационните емисии ah 7 m/s² 

Несигурност K 1,5 m/s² 

Шлифоване със шкурка 

Стойност на вибрационните емисии ah 5,3 m/s² 

Несигурност K 1,5 m/s² 

https://tashev-galving.com/product/004-BSH1895/agloshlayf-bosch-akumulatoren-bez-bateriya-i-zaryadno-18-v-125-mm-11-000-ob-min-gws-180-li
https://tashev-galving.com/cat/304886/akumulatorni-agloshlayfi
https://tashev-galving.com/brand/bosch
https://tashev-galving.com/brand/bosch/agloshlayf

