
Технически характеристики 
 
 
 
 

 

Бормашина DeWALT акумулаторна ъглова без батерия и 
зарядно, 54 V, 269 Nm, 1.5-13 мм, DCD470N 

 
 
 
 
 
 

Технически характеристики: 
 

 
Тип  Професионален 

 

 
Напрежение, V  54 

 

 
Макс. въртящ момент, Nm  269 

 

 
Макс. отвор в дърво, mm  159 

 

 
Макс. отвор в стомана, mm  13 

 

 
Макс. отвор в бетон, mm  152 

 

 
Обороти на празен ход, min-1  0-1320 

 

 
Обхват на захващане на патронника, mm  1,5 -13 

 

 
Тегло, kg  7 

 
 
 
 
 
 
 

 

Акумулаторната ъглова бормашина DeWALT DCD470N е подходяща за пробиване на отвори с 

голям диаметър в бетон, тухлена зидария или зидария за монтаж на тръбопроводи или 

окабеляване. Подходяща е за ВиК, електрически и строителни приложения. Захранва се с 54 V 

батерия и осигурява високоскоростно пробиване с въртящ момент 269 Nm, променлив контрол на 

скоростта и максимален диаметър на пробиване от 152 мм в бетон. Правилният въртящ момент и 

скорост се избира с голям двупозиционен селектор за скорост, който позволява безпроблемно 

превключване между 0-400 об./мин и 0-1320 об./мин. DCD470 разполага с вграден E-съединител за 

по-безопасно пробиване, който използва жироскопска технология за откриване на 

реакционния въртящ момент според материала, след което намалява мощността, за да избегне 

нараняване. Безчетковият мотор има голяма експлоатационна дълготрайност. 
 
 

 

Продукт:Ъглошлайф DeWALT електрически 950 W, 12 000 об./мин, ф 125 мм, DWE4117 

  Категория:Ъглошлайфи електрически ф 125 мм 

Бранд: Dewalt 

Категория бранд: Ъглошлайф DeWALT

https://tashev-galving.com/product/141-DWT-685/agloshlayf-dewalt-elektricheski-950-w-12-000-ob-min-f-125-mm-dwe4117
https://tashev-galving.com/cat/421147/agloshlayfi-elektricheski-f-125-mm
https://tashev-galving.com/brand/dewalt
https://tashev-galving.com/brand/dewalt/agloshlayf

