
Модел STB 73 
Машина за пластмасови чембери акумулаторна

  12 - 16 мм

Ръчен инструмент захранван от батерия 
Лесен и удобен за употреба

Най-ново поколение леки и лесно преносими инструменти за опаковане на 
всички видове стоки. 
Инструментът е специално разработен за работа с полипропиленова /РР/ 
лента в диапазона 400 -1360 N с много плавен старт и стоп с цел да се 
постигне максимално обтягане без да се получава разнищване 
на лентата. Силата на обтягане е регулируема в 9 степени което дава 
висока прецизност на процеса. 
При работа с полиестерна/РЕТ/ силата е в диапазона 900 - 2500 N 
разпределена също в 9 степени. 
Управление само с една ръка. Възможност за избор от 3 режима на работа 
–автоматичен, полуавтоматичен и ръчен.
Опъване, уплътняване, спояване и отрязване само с една ръка. Силата на 
обтягане и времето за залепване могат да бъдат настроени само с едно 
натискане на бутона. За да се избегне неволната 
промяна на настройките от оператора, панелът за управление може да се 
заключва. 
Нивото на заряд на батерията е показано на екрана. Батерията е защитена 
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в здрава кутия. 
Зарядно за батерия с автоматично зареждане и разреждане - висока 
степен на издръжливост и по - дълъг живот на батерията. 
Предимства:ИНОВАТИВЕН - ЗА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ И 
ВЪРХОВА ЕРГОНОМИЯ
• Инструмент от най
- високо качество признат от индустрията
• Защитен дизайн
• Лек и отлично балансиран
• Специален отвор за почистване на отпадъка от лентата
ИНТУИТИВЕН - ЗА ЛЕСНА И БЪРЗА РАБОТА
• Променлива скорост на обтягане, управлявана 
чрез натиска на пръста върху бутона
• Цифров потребителски интерфейс със сензорно управление
• Функция за „предпочитано“ чембероване (запаметяване на индивидуални 
параметри)
ИНТЕЛИГЕНТЕН -ЗА ОТЛИЧНА И ПОСТОЯННА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
• Индикация в реално време на прилаганата сила на обтягане
• Електронно управление на процеса на чембероване
• Индикация за неправилно поставяне на лентата
• Индикация за готовност на връзката/спойката

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ STB 73
Режими на работа

Автоматичен / Полуавтоматичен / Ръчен
Сила на обтягане изцяло регулируема
( в зависимост от лентата)900–2500 N (Standard)400-1360 N (Soft)
Регулируема скорост на обтягане на лентата 0 -220 мм/сек
Тегло с батерия 3. 8 кг
Дължина 370 мм 
Ширина 141 мм 
Височина 135 мм 
Температура на околната среда - 10 °С ÷ +40 °С
Влажност на околната среда до 90%
Зарядно за батерията Bosch 230 V
Време на зареждане на батерия 15 - 30 мин
Батерия 18 V, 2.0 Ah, Li - Ion Bosch
Бр. цикли с едно зареждане на батерия до 200/400/800 в зависимост от 
усилието
Бр. презареждания на батерия над 2000
Полипропилен (РР)12-16 мм
Полиестер (РЕТ)12-16 мм
Дебелина на лентата
Полипропилен (РР)0.5 –1.0 мм
Полиестер (РЕТ)0.5 –1.0 мм
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