
Акумулаторна ножовка

JR002GM201

Капацитет на батерията: 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Брой ходове на празен ход: 0 - 3.000min-1

Макс. дълбочина
рязане(дърво):

255mm

Рязане на тръби при 90°: 130mm

Lenght od stroke: 32mm

Шум: звуково налягане: 90,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 98,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: рязане дърво: 7,9m/s²

Вибрации: рязане талашит: 8,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,8m/s²

Размери (Д х Ш х В): 471 x 97 x 269mm

Зарядно устройство: DC40RA

Акумулаторна батерия : 2 x BL4040

: Plastic case

Тегло EPTA (BL4025): 4,8kg

Excellent performance in continuous heavy duty applications
Възможност за смяна на ножа без използване на допълнителни инструменти. Изваждането на ножа също става с

едно движение.
Adjustable guard
Възможност за регулиране на ботуша без използване на допълнителни инструменти, само чрез натискане на

съответния бутон.
Електронна система за плавен старт и поддържане на постоянни обороти дори при по-голямо натоварване на

уреда.
Twin LED job light with preglow and afterglow function
Ергономична ръкохватка за по-удобна работа с инструмента.
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