
Акумулаторен храсторез

DUN500WZ

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Обороти на празен ход -
1./2./3.:

1.000/1.800/2.200min-1

Удари в минута (1./2./3.): 2.000/3.600/4.400min-1

Дължина на острието: 500mm

Макс. дебелина на клона: 23,5mm

Шум: звуково налягане: 82,5dB(A)

Шум: звукова мощност: 93,5dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: задна ръкохватка: 2,5m/s²

Вибрации: предна
ръкохватка:

4,7m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 2.115x97x137mm

Тегло (EPTA): 4,3kg

Blade lock release function - first press the reverse button, and then trigger to release the blades by reversing it
Sharp teeth designed to easily catch and firmly hold twigs for smooth cutting
Ниски нива на вибрации и шум по време на работа с инструмента.
Adjustable trimmer head folds to 180° while the built in clutch keeps the tool from starting
6-stage angle adjustment
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