
Акумулаторен хибриден ударен винтоверт

DTP141Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Обороти на празен ход -
1./2./3.:

0 - 1.300 / 2.200 / 2.700min-1

Удари в минута - 1./2./3.: 0 - 1.200 / 2.400 / 3.200min-1

Размер на винтовете: M4 - M8

Стандартни болтове: M5 - M14

Високоякостни болтове: M5 - M12

Винтове с груба резба: 22 - 125mm

Макс. ø - стомана: 10mm

Макс. ø - дърво: 21mm

Макс. ø - зидария: 8mm

Размер на захвата: 6,35mm

Hex shank: 1/4"

Макс. въртящ момент/твърд: 22Nm

Макс. въртящ момент: мек: 13Nm

Въртящ момент - висок: 150Nm

Механични скорости: 2

Шум: звуково налягане: 85,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 96,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: ударно пробиване
в бетон:

13,0 m/s²

Вибрации: пробиване в
метал:

2,5m/s²

Вибрации: затягане с удар: 10,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 171 x 79 x 233mm

Технически характеристики
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