
Акумулаторен винтоверт

DDF487RAJ

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Об. на пр. ход / ниски: 0 - 500min-1

Об. на пр. ход /високи: 0 - 1.700min-1

Патронник: 1,5 - 13mm

Макс. ø - стомана: 13mm

Макс. ø - дърво: 36mm

Макс. въртящ момент/твърд: 40Nm

Макс. въртящ момент: мек: 25Nm

Шум: звуково налягане: 76,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: пробиване в
метал:

2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 150 x 81 x 248mm

Тегло (EPTA): 1,6kg

Зарядно устройство: DC18RC

Акумулаторна батерия : 2 x BL1820B

: Makpac

Безключов патронник
Twin LED job light with preglow and afterglow function
Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
Лек и компактен инструмент с възможност за регулиране на оборотите (2 степени).
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