
Акумулаторна ъглова бормашина

DA001GM101

Напрежение: 40 V max XGT

Капацитет на батерията: 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Об. на пр. ход / ниски: 0 - 400min-1

Об. на пр. ход /високи: 0 - 1.500min-1

Патронник: 2 - 13mm

Макс. ø - стомана: 13mm

Макс. ø - дърво: 50/159mm

Шум: звуково налягане: 84,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 95,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: пробиване в
метал:

2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 566 x 128 x 199mm

Тегло (EPTA): 6,2kg

Зарядно устройство: DC40RA

Акумулаторна батерия : 1 x BL4040

: Plastic case

Front handle adjustment from 0 to 112,5°
Много добре балансиран инструмент.
Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.
Twin LED job light with preglow and afterglow function
Удобен пусков ключ
Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
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