
Акумулаторен ударен гайковерт

TD112DMZ

Напрежение: 12 V max CXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 4,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Об. на пр. ход / ниски: 0 - 2.000min-1

Об. на пр. ход /високи: 0 - 3.000min-1

Удари в минута / ниски: 0 - 3.300min-1

Удари в минута / високи: 0 - 3.900min-1

Стандартни болтове: M5 - M14

Високоякостни болтове: M5 - M12

Размер на захвата: 6,35mm

Hex shank: 1/4"

Въртящ момент - висок: 135Nm

Шум: звуково налягане: 96,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 104,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: затягане с удар: 10,9m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 145 x 64 x 204mm

Тегло (EPTA): 1,2kg

Идеален уред за работа в труднодостъпни места.
Single-light LED Job light with preglow and afterglow functions
A-режимът позволява лесно завинтване на винтове с добър контрол, елиминирайки
Специален механизъм за регулиране на скоростта на движение.
Шестостенен патронник за бърза смяна.
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