
Ексцентършлайф

DBO381ZU

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Об. на пр. ход / ниски: 4.000min-1

Об. на пр. ход /високи: 8.000min-1

Обороти на пр. ход, 3ск.: 12.000min-1

Размери на шкурката: 93 x 228mm

Размери на плота: 93 x 185mm

Ход на шкурката: 2,0mm

Шум: звуково налягане: 75,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: шлайфане: 3,6m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 336 x 92 x 169mm

Тегло (EPTA): 2,2kg

Наличие на електронен превключвател. Ако натиснете бутона веднъж, инструментът започва да работи на високи
обороти и всеки път, когато натиснете бутона отново, оборотите се променят по следния начин: високи - средни -
ниски.

Вградено устройство за прахоулавяне.
Battery cover protects battery from water in wet cutting
Свалящата се предна дръжка осигурява по-голямо удобство при шлифоване на ъгли.
Supplied with Auto-Start Wireless unit
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