
Акумулаторен телескопичен трион

UA003GM101

Напрежение: 40 V max XGT

Капацитет на батерията: 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 /
33,5Ah

Вид на батерията: Li-ion

Маслен резервоар: 0,16l

Стъпка на веригата: 3/8"

Широчина на водача: 1,1mm

Дължина на ножа: 300mm

Скорост на веригата: 0 - 20m/sek

Output power: 1,5kW

Шум: звуково налягане: 90,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 104,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,1dB(A)

Вибрации: задна ръкохватка: 3,1m/s²

Вибрации: предна
ръкохватка:

2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 2.826-4.058x155x191mm

Тегло (EPTA): 8,5kg

Зарядно устройство: DC40RA

Акумулаторна батерия : 1 x BL4040

Ниски нива на вибрации и шум по време на работа с инструмента.
Integrated branch hook convenient for removing cut branches from trees
Captive nuts prevent loss of nuts
Застопоряващ бутон за предотвратяване на случайното включване на инструмента
Добре балансиран инструмент.
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