
Акумулаторна полирмашина

PV001GZ

Напрежение: 40 V max XGT

Капацитет на батерията: 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Pad diameter: 165mm

Обороти на празен ход: 0-600/2.200min-1

Шум: звуково налягане: 83,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: полиране: 2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 516 x 196 x 195mm

Тегло EPTA (BL4020): 4,4kg

Добре балансиран инструмент за ефективно полиране/шлифоване. Намаленото разстояние между шлифовъчната
опора и корпуса на редуктора, както и ниският център на тежестта осигуряват по-удобна и ефективна работа с
инструмента.

Реглаж на оборотите
Голямата ергономична дръжка с мека ръкохватка с гумено покритие осигурява по-голяма маневреност, удобство и

по-добър контрол при работа с инструмента, като в същото време намалява умората на потребителя.
Гумен предпазител на редуктора предпазва машината и обработвания материал
Система за лесно регулиране на скоростта на движение на режещата лента в зависимост от обработвания

материал или необходимия вид обработка.
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