
Акумулаторен верижен трион

UC011GT101

Напрежение: 40 V max XGT

Капацитет на батерията: 4,0 / 5,0 / 8,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Маслен резервоар: 0,26l

Стъпка на веригата: 0,325"

Широчина на водача: 1,1mm

Дължина на ножа: 350mm

Скорост на веригата: 0 - 25,5m/sek

Output power: 1,6kW

Шум: звуково налягане: 91,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 102,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: рязане: 4,4m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 445 x 230 x 275mm

Зарядно устройство: DC40RA

Акумулаторна батерия : 1 x BL4050

Тегло EPTA (BL4050F): 6,6kg

Наличие на спирачка SafetyMatic, която незабавно спира веригата при откат.
Captive nuts prevent loss of nuts
Голям визьор на масления резервоар, който позволява на потребителя по-лесно да проверява нивото на маслото.
Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия.
Удобната предна ръкохватка и ергономичният корпус идеално пасват на ръцете на потребителя и осигуряват

по-голям комфорт и ефективност по време на работа с инструмента.
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