
Акумулаторен прав шлайф

DGD800Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
Ah

Вид на батерията: Li-ion

Обороти на празен ход: 26.000min-1

Захват: 6mm

Шум: звуково налягане: 72,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: шлайфане: 5,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 402 x 82 x 118mm

Тегло (EPTA): 2,2kg

Функцията за защита от рестартиране предпазва уреда от случайно включване дори при поставена батерия и
задействан пусков ключ на уреда.

Наличие на индикатор за състоянието на акумулаторната батерия. Когато батерията се изтощи до определено ниво,
двигателят автоматично спира и червеният индикатор ви напомня да смените батерията.

Кръглата цангова гайка по-ефективно намалява риска от повреда или надраскване на обработваната повърхност, в
сравнение с обикновените шестостенни цангови патронници.

Гумено противоплъзгащо покритие за топлоизолация и по-надежден захват на инструмента по време на работа.
Специални вентилационни отвори за отвеждане на отработения въздух в страни от работещия.
Електронен ограничител на тока с предупредителен индикатор за защита на уреда от претоварване.
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