
Акумулаторен ъглошлайф

DGA452Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Обороти на празен ход: 11.000min-1

Размер на вътр.отвор: 22,23mm

Диаметър на диска Ø: 115mm

Шум: звуково налягане: 79,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: шлайфане: 10,0m/s²

Вибрации: шлайфане: 2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 317 x 129 x 126mm

Тегло (EPTA): 2,7kg

Система срещу
рестартиране (NVR
превключвател):

Ергономичният корпус на двигателя позволява по-лесно шлайфане/ рязане с една ръка и включва гумирана
ръкохватка за по-удобна работа с инструмента.

Електронен ограничител на тока с предупредителен индикатор за защита на уреда от претоварване.
Функцията за защита от рестартиране предпазва уреда от случайно включване дори при поставена батерия и

задействан пусков ключ на уреда.
Плъзгащ се бутон за включване/изключване на инструмента.
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