
PRODUCTINFO

Акумулаторен винтоверт

DF031DSAE

Символи

Емблеми

Технически характеристики
Напрежение 10,8 V
Капацитет на батерията 2,0 Ah
Вид на батерията Li­ion
Об. на пр. ход / ниски 0 ­ 450 min­1

Об. на пр. ход /високи 0 ­ 1.700 min­1

Макс. ø ­ стомана 10 mm
Макс. ø ­ дърво 21 mm
Степени върт. момент 18 + D
Размер на захвата 1/4 "
Тип на захвата Šestrobno
Макс. въртящ момент/твърд 30 Nm
Макс. въртящ момент/мек 14 Nm
Механични скорости 2
Шум: звуково налягане 70 dB(A)

Описание

1. Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по­удобна работа и по­голям контрол
2. Удобен бутон за реверс.
3. Идеален уред за работа в труднодостъпни места.
4.Шестостенен патронник за бърза смяна.
5. Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
6. Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
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PRODUCTINFO

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Акумулаторна батерия (2x )Акумулаторна батерия (2x )Акумулаторна батерия (2x )Акумулаторна батерия (2x )

• 197395­1

Charger DC10SA (1x )Charger DC10SA (1x )Charger DC10SA (1x )Charger DC10SA (1x )

• 197334­1
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