
Акумулаторен верижен трион

DUC122Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Маслен резервоар: 0,08l

Стъпка на веригата: 1/4"

Широчина на водача: 1,3mm

Дължина на ножа: 115mm

Скорост на веригата: 5m/sek

Шум: звуково налягане: 84,6dB(A)

Шум: звукова мощност: 92,7dB(A)

Шум: отклонение: 2,0dB(A)

Вибрации: рязане: 4,3m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 422 x 195 x 215mm

Тегло (EPTA): 2,6kg

Автоматично смазване на веригата.
Ключът за блокиране предотвратява случайното включване на инструмента.
Наличие на предпазител на върха на водещата шина, който предотвратява отката и осигурява по-удобна работа с

инструмента.
Метална кука за закачане на инструмента при рязане на клони, която позволява на потребителя да използва и

двете си ръце при катерене на дърво.
Смяна и обтягане на веригата без помоща на инструменти.
Ергономичната горна дръжка с противоплъзгащо гумено покритие позволява по-лесно подрязване на клони.
Изключително мощният двигател осигурява по-висока ефективност на рязане.
Възможно използване и с телескопичен удължител (опция).
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