
Акумулаторна бъркалка

DUT130Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Об. на пр. ход / ниски: 0 - 300min-1

Об. на пр. ход /високи: 0 - 1.300min-1

Диаметър на бъркалката: 165mm

Размер на захвата: 1/2" - 20UNF

Захват (C): M14 / M12

Шум: звуково налягане: 74dB(A)

Шум: звукова мощност: 80dB(A)

Шум: отклонение: 3dB(A)

Вибрации: празен ход: 2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 917 x 92 x 231 mm

Тегло (EPTA): 3,4kg

Идеален за разбъркване на бои, лепила, гипс и фугиращи смеси
Специален механизъм за регулиране на скоростта на движение.
Guard protects the machine from splatter of the coating material
Switch cover protects the switch by keeping away any mixing materials that would impair it's mobility
Battery Cover prevents any material to come in contact with the battery

9-8-2023
www.makita.bg

Технически характеристики

Ташев-Га
лвинг О

ОД

www.tashev-galving.com


