
Акумулаторен ударен гайковерт

DTD156SF

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
Ah

Вид на батерията: Li-ion

Обороти на празен ход: 0 - 2.500min-1

Удари в минута: 0 - 3.000min-1

Размер на винтовете: M4 - M8

Стандартни болтове: M5 - M14

Високоякостни болтове: M5 - M12

Размер на захвата: 6,35mm

Hex shank: 1/4"

Въртящ момент - висок: 155Nm

Шум: звуково налягане: 95,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 103,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: затягане с удар: 10,0m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 143 x 79 x 241mm

Тегло (EPTA): 1,6kg

Зарядно устройство: DC18SD

Акумулаторна батерия : 1 x BL1830B

Мощен, ефективен и компактен
Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
Кука на адаптора за батерия позволява окачване на колана
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