
Акумулаторен циркуляр

DHS900ZU

Напрежение: 18 + 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Обороти на празен ход: 4.500min-1

Диаметър на диска Ø: 235mm

Размер на вътр.отвор: 30mm

Рязане при 0°: 85mm

Рязане при 45°: 61mm

Дълбочина на рязане 60°: 44mm

Шум: звуково налягане: 93,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 104,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: рязане дърво: 2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 413 x 196 x 316mm

Тегло (EPTA): 6,0kg

Специална система за издухване на стърготините от линията на рязане, осигуряваща по-добра видимост при
работа с инструмента.

Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
Rotatable dust nozzle provides better mobility when connected to a vacuum cleaner
Lever for protection removal when starting cutting
Preset angles
Twin LED job light with preglow and afterglow function
Supplied with Auto-Start Wireless unit
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