
Акумулаторен ударен гайковерт

DTW701Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Обороти на празен ход -
1./2./3./4.:

0 - 500 / 1.200 / 1.900 /
2.200min-1

Удари в минута - 1./2./3./4.: 0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 /
2.700min-1

Стандартни болтове: M10 - M24

Високоякостни болтове: M10 - M16

Square drive: 1/2"

Макс. въртящ момент: 700Nm

Въртящ момент - висок: 320Nm

Nut busting torque: 1.000Nm

Шум: звуково налягане: 97,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 105,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: затягане с удар: 19,0m/s²

Вибрации: отклонение (K): 2,0m/s²

Размери (Д х Ш х В): 170 x 81 x 276mm

Тегло (EPTA): 2,7kg

Режимът за автоматично спиране с обратно завъртане спира удара и въртенето за 0,2 секунди след като болта /
гайката се разхлаби достатъчно

6 asist rotation modes (3 forward / 3 reverse)
On / off variable trigger
Twin LED job light with preglow and afterglow function
Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
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