
Технически характеристики 
 

 
 
 

Шлайф Makita орбитален за стени и тавани акумулаторен без батерия 
и зарядно, ф 225 мм, 18 V, 1000-1800 об./мин, DSL801Z 

 

  
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  

  
Напрежение 18 V LXT 
  

Капацитет на батерията 
1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 
6,0 Ah 

  
Вид на батерията Li-ion 
  
Обороти на празен ход 1.000 - 1.800 min-1 
  
Диаметър на плота Ø 210 mm 
  
Диаметър на шкурката Ø 225 mm 
  
Шум: звуково налягане 75 dB(A) 
  
Шум: отклонение 3 dB(A) 
  
Вибрации: празен ход 2,5 m/s² 
  

Вибрации: отклонение (K) 1,5 m/s² 
  

Размери (Д х Ш х В) 
1.120-1.540 x 278 x 273 
mm 

  
Тегло (EPTA) 5,8 kg 
  
Bag  

 

 

 

• Сваляеми четки за прах, позволяващи шлайфане близо до ръбове. 
• Безчетков двигател за висока производителност и ефективност 
• Автоматичен  старт - безжичен модул 
• Система за предварително регулиране на скоростта. 

 
 
 

 

Продукт: Шлайф Makita орбитален за стени и тавани акумулаторен без батерия и зарядно, ф 225 мм, 18 V, 

1000-1800 об./мин, DSL801Z  

Категория: Шлайфмашини за стени и тавани 

Бранд:  Makita 

Категория бранд:  Шлайф Makita 

 

 

 

 

 

https://tashev-galving.com/product/004-MKT2173/shlayf-makita-orbitalen-za-steni-i-tavani-akumulatoren-bez-bateriya-i-zaryadno-f-225-mm-18-v-1000-1800-ob-min-dsl801z
https://tashev-galving.com/product/004-MKT2173/shlayf-makita-orbitalen-za-steni-i-tavani-akumulatoren-bez-bateriya-i-zaryadno-f-225-mm-18-v-1000-1800-ob-min-dsl801z
https://tashev-galving.com/cat/303024/shlayfmashini-za-steni-i-tavani
https://tashev-galving.com/brand/makita
https://tashev-galving.com/brand/makita/shlayf

