
BGA 85 без батерия и зарядно устройство 

 

Мощен иновативен акумулаторен уред за обдухване за употреба около дома, много лесен и 
удобен за управление и обслужване. С кръгла дюза, гумирана ръкохватка, безстепенно 
регулиране на оборотите, много тих режим на работа. За много дълги работни интервали се 
препоръчва да се използва с носена на гръб акумулаторна батерия AR. 

Техн. данни 
Номинално напрежение V  36  

Тегло без акумулаторна батерия кг  3,2  

Акумулаторна технология  литиево-йонна PRO  

Препоръчвана батерия  AP 300, AR 2 000  

Ниво на звуково налягане dB(A) 1)  83  

Ниво на звукова мощност dB(A) 1)  98  

Ниво на вибрации дясно м/сек² 2)  2,5  

Сила на обдухване N 3)  10  

Дебит на въздушната струя м³/ч 4)  665  

Скорост на въздушната струя м/сек  47  

Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 5)  845  

Maкс. скорост на въздушната струя м/сек  56  
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Продължителност на работа с AP 100 мин 6)  до 8  

Продължителност на работа с AP 200 мин 6)  до 16  

Продължителност на работа с AP 300 мин 6)  до 24  

Продължителност на работа с AR 2000 мин 6)  до 90  

Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 7)  665  

Продължителност на работа с AR 1000 мин 6)  до 65  

Окомплектовка  кръгла дюза  

1) K-фактор съгласно Директива 2006/42/EО = 2,5 dB(A)  
2) K-фактор съгласно Директива 2006/42/EО = 2 м/сек²  
3) Комбинация от скорост и дебит на въздушната струя  
4) с кръгла дюза в режим на обдухване  
5) без устройство за обдухване и дюза  
6) Посочените данни са приблизителни и зависят от употребата на уреда.  
7) на кръглата дюза  
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