
Предпазни клапани  
 

 

  

• Приложение: Предпазен мембранен клапан (баланс вентил по налягане) за 
защита на инсталации, захранвани с вода или с водни смеси на течна основа. 

• Конструкция: Налягането е фабрично калибрирано и не са възможни промени на 
калибрирането без разрушаване на пломбата, поставена на ръкохватката 

• Присъединителен размер (вход и изход към дренаж): 1/2" x 1/2" (вътрешни 
резби), 1/2" x 3/4" (вътрешни резби), 3/4" x 1" (вътрешни резби), 1.1/4" x 1.1/2" 
(вътрешни резби) 

• Тарирано налягане на изпускане: 1,5 bar, 2,5 bar, 3 bar, 4 bar, 6 bar, 7 bar, 8 bar, 9 
bar, 10 bar 

• Материали: Корпус от месинг, пластмасова врътка за продухване, пружина от 
неръждаема стомана 

• Миним. работна температура: -10 oC 
• Макс. работна температура: 110 oC 
• Работни течности: Вода или водни смеси на течна основа. 
• Профилактика: Ръкохватка за ръчно изпускане и почистване на леглото на 

уплътнението. 

 

Та
ше
в-Г
ал
ви
нг

 О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m

Ташев Галвинг ООД 
www.tashev-galving.com 




