
Henkel СКАЧЕСТВОТОНАХЕНКЕЛ

Техническаспецификация

Metylan

AktivTapetenAblöser

I.Продукт

Наименованиенапродукта:

MetylanAktivTapetenAblöser

Съставки:

Комбинацияоттензиди



Целнаприложение:

Заефективносваляненатапетии

тапетисдървеснивлакна,кактоиза

отмиваненапостнабоя.



Опаковки:

Екоолекотеношишеот0,5и

1литър

Размернапраткатапри

експедиция:

MAL20=20бр.по0,5l

MAL12=12бр.по1литър





II.Особени

свойства
•концентрат

•високапроизводителностпринисък

разход

•високоефективенблагодарениена

специалниактивникомбинацииот

тензиди

•многодобронамокряненатапета

•действабързоинадеждно

•снеутралнамиризма

•несъдържаразтворители

•неувреждаосновата

•обработванаплощприбл.200 400m2



Техническиданни

Плътност(специфичнотегло):

1g/cm
3


Работнатемпература:

Температуранаосноватаина

околнатасреданепонискаот10
о
C

Работенразтвор:

Вижтаблицата

Нанасяне:

Справоъгълнаблокчетка.



Разход:

прибл.100ml/m
2


Продължителностнавъздействие:

Отлепянетонапокритиетонастената,

коетотрябвадабъдеотстраненo,

започвавзависимостоттипайоще

след510минути.



  



Покритиенастената Работенразтвор,съотношениена

разреждане

Достатъченза

 MetylanAktiv

TapetenAblöser

в...lвода прибл....m
2
 макс....m

2


Хартиенитапети,постнабоя 250ml 10l 100m
2
 400m

2


Тежкитапети,тапетисдървесни

влакна

500ml 10l 100m
2
 200m

2
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III.Технически

указанияза

употреба


 

Подходящзаотстраняванена

хартиенитапети,тапетисдървесни

влакнаинапостнабоя(дориипри

многократнобоядисваниоблицовки

настени).

Изготвениятсъгласноуказаниятаза

употребаразтворсенанасябогатос

помощтанаправоъгълнаблокчетка,

апринеобходимостидвукратно.

Следдостатъчнодълговремена

въздействиетапетитемогатдасе

свалятивицапоивицаотосновата.



Покритияотпостнабоясе

отстраняватчрезотмиванесвода.

Водопропускливиимногослойни/

многократнобоядисванитапетипреди

напояванетоспрепаратасенадиратс

грубашкурка,ролкасшиповеилидр.

подобни.Чувствителникъмвода

подовинастилки,вратиит.н.дасе

покриятизащитят.







IV.Особениуказания

Съхранение:

Опаковкитедасесъхраняватплътно

затворениинахладномясто,нода

сепазятотзамръзване.

Почистваненаинструментите:

Следработанезабавнодасе

измиватсвода.

Предпазнимерки:

Дасеизбягваконтактсочите.

Принеобходимост(напримерпри

обработканатавани)дасеносят

очила.

Непрепоръчвамеизползванетона

препаратачрезпулверизиране;дасе

избягваобразуванетонааерозол,

тъйкатоприпопродължително

въздействиенааерозоламожеда

настъпивременноуврежданена

зрението.

Съставки(съгласнопрепоръките

наЕС):

1520%нейоннитензиди,

консерванти

Другасъставка:

обезпенителUBA04164460

Обработканаотпадъците:

Малкиколичествамогатдабъдат

изпусканивканализациятаслед

разреждане.Поголемиостатъчни

количествадасеизхвърлятотделно

(кодовномеркатоотпадък:070699

EAKкод).

Опаковкитедасепредаватза

рециклиранесамонапълно

изпразненииследразделянена

хартиятаотпластмасите.



Телефонзаконсултации:

0211/7978272

e?Mail:

produktinfo@henkel.de

Приизготвянетонанастоящата

техническаспецификациянабазата

нанашияопитсмесесъобразявали

съссъвременнотонивона

техническияпрогрес.




Внимание:Даденитепогореданниследвадасеразглеждатсамокатонайобщиуказания.

Порадинеподлежащитенаконтролотнашастранаразнообразниусловиянаобработкаи

употребаипорадиголемиябройразличниматериалиниепрепоръчваме,въввсеки

конкретенслучайпърводасенаправятдостатъченбройсобствениексперименти.По

същитепричининабазатанаданнитеиуказаниятавнастоящатаспецификациянеможеда

сепоемеигаранциязаконкретнирезултатиотприложениетонапрепарата.Гаранцияв

рамкитенанашитеусловиянапродажбасепоемасамозанеизменновисокотокачествона

нашитепродукти.

ХенкелКГаА?ОтделACD?40191Дюселдорф
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