
Технически характеристики 
 

 

 

Спрей Motip Dupli смазка за пробивни машини 0.5 л, Motip 
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Продукт: Спрей Motip Dupli смазка за пробивни машини 0.5 л, Motip 

Категория: Масла и греси за смазване 

Бранд: Motip Dupli 
Категория бранд: Спрей Motip Dupli 

 

 
 
 

Техническа характеристика 
 

 
 

Име на продукта : MoTip Смазка за режещи и пробивни машини 

Производител : MOTIP DUPLI B.V. 
Волвега, Холандия 

Артикулен номер  : 050515 
 
 
 

Описание на продукта 
Висококачествена смазка, която предотвратява прегряването на 

металите при рязане и пробиване. 
 
 

Приложение 
Рязане 

Рязане с трион 

Струговане 

Фрезоване 

Пробиване 
 
 
Основни характеристики 
Предпазва и смазва инструмента 

Намалява износването на инструмента 

Не съдържа силикон 

Не причинява корозия 
 
 
Физични  и химични  характеристики 
Съдържание  : 500 мл 

Основа  : Минерални масла 

Съдържание на ЛОС  : Приблизително 50% w/w 

Цвят  : Светлокафяв, прозрачен 

Аромат  : Характерен 

Относителна плътност при 20ºС  : 0,85 г/мл 

Изпръскване : 1,77 г/сек 

Налягане на наситени пари при 20ºС  : от 3 до 4 бала 
 

 
 
 

Употреба 
Преди  употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета. 

 
Аерозолът трябва да е със стайна температура. 

Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. 
Разклатете флакона преди употреба. 

 
Напръскайте обилно инструмента и детайла за обработка. 

По време на работа инструментът и обработваният материал трябва да са овлажнени. 
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https://tashev-galving.com/product/006-DNK1252/sprey-motip-dupli-smazka-za-probivni-mashini-0-5-l-motip
https://tashev-galving.com/cat/200052/masla-i-gresi-za-smazvane
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli/sprey



