
Технически характеристики 
 

 

 

Грунд Motip Dupli боя спрей 0.4 л, сребрист металик, Color 
Basic 

 

 

Описание на продукта 
 

Спрей  за декоративно алуминиево покритие. Съдържа 99,5%  чист алуминий съгласно DIN 
1712. За антикорозионна защита на ауспуси, защитни покрития  на  изпускателни системи, 
топлинни  тръби  в кахлени печки и др. 
Основни характеристики 

 
99,5%  чист алуминий съгласно DIN 
1712 
Висока температурна устойчивост до 600°С 

Предпазва от корозия  и атмосферни 
влияния 
Подходящ за повърхности от желязо, чугун, неръждаема стомана; 
съвместимостта с алуминий и цветни  метали трябва да се тества 

предварително 
След закаляване устойчив  на почистващи препарати с 
разредители 
Сребрист металик, сатен гланц; лек спад  на блясъка след 
екстремно нагряване 
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Основа на втвърдяващите компоненти                     :    силиконова 
смола Цвят                                                                                       :    
сребрист металик  
Мирис                                                                                    :   разтворител 
Степен на гланц                                                                 :    (при ъгъл  на измерване 60° според 
DIN 67530): 

не е измерима, металик 
Покривност  : в  зависимост  състоянието  и  цвета  на 

пръсканата повърхност 
400 ml са достатъчни за около 1,5 m² 
 
 

Продукт: Грунд Motip Dupli боя спрей 0.4 л, сребрист металик, Color Basic 
Категория: Аерозолни покрития - спрейове 
Бранд: Motip Dupli 
Категория бранд: Боя Motip Dupli 
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file://fsrv/Artikuli/Lora/tehnicheski%20harakteristiki/ГОТОВИ%20WORD/Грунд%20Motip%20Dupli%20боя%20спрей%200.4%20л,%20сребрист%20металик,%20Color%20Basic
https://tashev-galving.com/cat/200416/aerozolni-pokritiya-spreyove
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli/boya



