
Технически характеристики 
 

 

 

Спрей Motip Dupli технически за откриване течове на газ 0.4 
л, Presto 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

Защитен  спрей,  предпазващ  накрайника  на  заваряващото  телоподаващо  устройство, 

околните предмети и повърхности от искри и полепване на горещи частици. 
 
 
 
 

КАЧЕСТВА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 незапалим 
 без съдържание на силикон 
 леко алкален, може да се почисти с вода 
 висока ефективност 
 специална дюза позволяваща изпръскване във всяка една 

позиция на флакона 
 

ИНСТРУКЦИИ 
 

Преди употреба прочетете внимателно и следвайте 
инструкциите отпечатани на флакона! 
Флаконът трябва да е със стайна температура. Разклатете флакона преди употреба за около 2 
мин. Използвайте само на неветровити   места   и  в   помещения  с   добра  вентилация. 
Работна температура между +5ºС и +35ºС. 

 

ОПАКОВКА 
 

Обем: 400 мл 
Пакетажна единица: 6 флакона 
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СЪХРАНЕНИЕ 
 

Срок на годност 10 години от датата на производството отпечатана на дъното на флакона в случай 
на осигурени подходящи условия – температури между 10ºС и 25ºС и максимална относителна 
влажност на въздуха 60%. 

 
 

Продукт:  Спрей Motip Dupli технически за откриване течове на газ 0.4 л, Presto 
Категория: Аерозолни покрития - спрейове 
Бранд: Motip Dupli 
Категория бранд: Боя Motip Dupli 
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https://tashev-galving.com/product/006-DNK3221/sprey-motip-dupli-tehnicheski-za-otkrivane-techove-na-gaz-0-4-l-presto
https://tashev-galving.com/cat/200416/aerozolni-pokritiya-spreyove
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli/boya



