
Технически характеристики 
 

 

 

Грунд Isomat за хироизолации полиуретанов 0.75 кг, 
прозрачен, Primer-S 165 

 

 

 

 

PROTESIL-W e готова за употреба емулсия на силоксанова основа без разредители за импрегнация на 
неорганични повърхности.  
• Осигурява отлична водонепропускливост. 
• Осигурява паропропускливост, позволява на повърхностите да “дишат”. 
• Не образува повърхностна мембрана и не променя външния вид на повърхността 
• Защитава повърхностите от образуване на котлен камък, атмосферни влияния и нечистотии, 

защото не абсорира дъждовната вода и прах. 
• Подходящ за силно алкални повърхности. 
• Бърз ефект след полагане. 
• Защитава от карбонати. 
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• Подходящ за леко влажни основи. 
 
 
PROTESIL-W се използва за защита на вертикални и хоризонтални повърхности от дъжд и 
хидроизолация на фуги на плочки. Подходящ за импрегнация на естествен камък, мазилка, 
декоративни тухли, покривни керемиди, видим бетон и др. Прилага се също и за защита на мраморни 
повърхности от проникване на вода и прах. Може да се приложи и върху леко влажни основи. 
 
Указания за употреба 
 

1. Подготовка на основата Повърхността върху която се полага PROTESIL-W трябва да бъде 
стабилна и с отворени пори. 
 
2. Полагане 
а) Хоризонтални повърхности При полагане върху хоризонтална абсорбираща повърхност (порьозни 
плочки, мозайка) да се използва гумена маламашка. Материалът се оставя да действа 5 минути, а 
останалото количество материал се отстранява с гумена маламашка и повърхността се почиства с леко 
влажна 
кърпа. Крайното почистване на повърхността трябва да стане след 6 часа. 
 
б) Вертикални повърхности Върху вертикални повърхности PROTESIL-W се полага с четка или валяк 
или чрез впръскване. Един или два пласта обикновено са достатъчни. Вторият слой се полага, докато 
първият още не е засъхнал. По-добра импрегнация се постига върху суха или леко влажна абсорбираща 
повърхност. 
 
в) Хидроизолация на фуги на плочки За хидроизолация на фуги на плочки PROTESIL-W се 
полага с четка или с гумена маламашка. 
 
д) Импрегниране 
PROTESIL-W може да се използва също за импрегниране на строителни материали като:плочки, тухли и 
др. разреден с вода в пропорция от 1:1 до 1:4. 

 

 
Продукт: Грунд Isomat за хироизолации полиуретанов 0.75 кг, прозрачен, Primer-S 165 
Категория: Грундове за основа 
Бранд: Isomat 
Категория бранд: Грунд Isomat 
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https://tashev-galving.com/product/006-IZO1421/grund-isomat-za-hiroizolatsii-poliuretanov-0-75-kg-prozrachen-primer-s-165
https://tashev-galving.com/cat/200419/grundove-za-osnova
https://tashev-galving.com/brand/isomat
https://tashev-galving.com/brand/isomat/grund



