
Технически характеристики 
 

 

Боя Lackprom силиконова на водна основа 5 кг, сребриста 

 

Предназначен е за външно боядисване на метални повърхности и изделия, изложени на въздействието 
на високи температури - печки и др. отоплителни уреди, ауспуси на автомобили, тръбопроводи. 
Дълготрайна термична стабилност се постига при нагряване на повърхностите до температура 240° С и 
дебелина на сухото покритие 15 микрометра .  

Подготовка на основата и начин на нанасяне  

Преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат добре почистени от ръжда, маслени петна и други 
замърсявания. Нанася се с четка, шприц пистолет или потапяне върху здрави и чисти повърхности от 
черни метали. Нанасянето на всеки следващ слой се извършва след изпичане на предишния. При 
необходимост се разрежда с разредител КЛС, МРТ. 

 
Продукт: Боя Lackprom силиконова на водна основа 5 кг, сребриста 
Категория: Бои на водна основа 
Бранд: Lackprom 
Категория бранд: Боя Lackprom 
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https://tashev-galving.com/product/006-LKP-396/boya-lackprom-silikonova-na-vodna-osnova-5-kg-srebrista
https://tashev-galving.com/cat/200414/boi-na-vodna-osnova
https://tashev-galving.com/brand/lackprom
https://tashev-galving.com/brand/lackprom/boya



