
Технически характеристики 
 

 

 

Боя Lackprom за поцинкована ламарина 18 л, кафява, HS-15 

 

 

Предназначена е за защита на повърхности от поцинкована 
ламарина, предварително грундирани с Грунд за поцинкована 
ламарина ХС-05, експлоатирани в условия на атмосферна 
корозия.При повърхности от нова поцинкована ламарина може 
директно да се нанася боя ХС-15. С 
времето покритието повишава своята твърдост. След изсъхване не 
отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. 
Препоръчителен груд:Грунд за поцинкована ламарина ХС-050 
Препоръчителен разредител: ХК-1 
Нанасяне: четка, валяк, шпрцване , 24 часа след нанасяне на грунд 
ХС-05 
Съхнене: 20° С-4 часа 
Условен разход: 7-8 м2/л -при дебелина на сухия филм 50 микрона 
Предлага се в: опаковки от -0.75л 
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Продукт: Боя Lackprom за поцинкована ламарина 18 л, кафява, HS-15 
Категория: Бои и покрития други 
Бранд: Lackprom 
Категория бранд: Боя Lackprom 
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https://tashev-galving.com/product/006-LKP1176/boya-lackprom-za-potsinkovana-lamarina-18-l-kafyava-hs-15
https://tashev-galving.com/cat/200142/boi-i-pokritiya-drugi
https://tashev-galving.com/brand/lackprom
https://tashev-galving.com/brand/lackprom/boya



