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TuHon Stannol Ha ponka 0.7 mm, 0.1 kr, KS115
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PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN --- KS100 KS115
EN 29454-1 1.2.3 (F-SW33) 1.2.2 (F-SW28)

Flussmittelart:

IEC 61190-1-3 RELO REM1
Flussmittelgehalt: EN 12224 3,0 Gew. % +0,3
Halogengehalt: EN 29455-6 0,0% 1,5%
Korrodierende Wirkung: EN 29455-15 keine
Oberfliachen- 85 °C /85 %r.F., ~1060
isolationswiderstand: IPC TM 650 2.6.3.3

Bleifrei (Flowtin Serie):

Standardlegierungen

nach 1SO 9453:2006 Flowtin TC (Sn99Cul)
zuséatzlich dotiert mit Flowtin TSC (Sn95Ag4Cul)
Mikrolegierungszusiatzen <0,05% .

Flowtin TSC305 (Sn96Ag3Cul)
Lieferbare Durchmesser: ab 0,3 mm
Lieferbare Spulengrofie: 250 g, 500 g, 1 kg

Weitere Legierungen, Flussmittelgehalte und SpulengroBen auf Anfrage.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt durchlesen und SicherheitsmaBnahmen beachten.

HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu lhrer Information. Unsere anwendungstechnische
Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgiiltig, ob Sie vom Hause oder won einem unserer Handelsvertreter ausgeht — auch in Bezug auf etwaige
Schutzrechte Dritter — und befreit unsere Kunden nicht vor.der ‘eigenen Priifung unserer Produkte auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und
Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualititsmangeln.

MpoaykT: TuHon Stannol Ha ponka 0.7 mm; 0.1 kr, KS115
Karteropus: 3anosBaHe

Bpang: Stannol

Karteropusa 6pang: TuHon Stannol



https://tashev-galving.com/product/006-STA3390/tinol-stannol-na-rolka-0-7-mm-0-1-kg-ks115
https://tashev-galving.com/cat/201290/zapoyavane
https://tashev-galving.com/brand/stannol
https://tashev-galving.com/brand/stannol/tinol



