
Технически характеристики 
 

 

 

Обезмаслител Himia за двигатели за безконтактно миене 1 кг, 
Tsunami 

 

 

Г10950 ФТС №54-2006 
 

ДВУКОМПОНЕНТЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА БЕЗКОНТАКТНО МИЕНЕ 
/ОБЕЗМАСЛИТЕЛ/ 

 
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА 

 
 
Съдържание: Алкален хидроксид, йоногенни и 

нейоногенни ПАВ, гликол, 
секвестерант, антикорозионни 
съставки, багрило, вода. 

Начин на употреба: ПРЕДИ ВСЯКО ДОЗИРАНЕ 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ 
ХОМОГЕНИЗИРА! 
* 1:5/10 с вода за двигатели, шасита. 
* 1:20 с вода за чергила, ремаркета. 
* 1:1 с вода за алуминиеви джанти. 

Съхранение: В оригинална опаковка, при нормални 
условия  

  Срок на годност: 24 месеца 
Опаковка: ПЕ туба - 10 кг., ПЕ бутилка - 1 кг. 

 
Продукт: Обезмаслител Himia за двигатели за безконтактно миене 1 кг, Tsunami 
Категория: Битова химия 
Бранд: Himia 
Категория бранд: Обезмаслител Himia 
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https://tashev-galving.com/product/006%20STI2401/obezmaslitel-himia-za-dvigateli-za-bezkontaktno-miene-1-kg-tsunami
https://tashev-galving.com/cat/201037/bitova-himiya
https://tashev-galving.com/brand/himia
https://tashev-galving.com/brand/himia/obezmaslitel



