
Технически характеристики 
 

 

 

Лак Belinka водоразтворим лазурен 0.75 л, есенно листо, 
Exterier №65 

 

Технически данни: 
 

Състав: акрилни смоли, водонепроницаеми вещества, консервант на филма, УВ абсорбатори и 
нано-филтри, устойчиви на атмосферни влияния пигменти, адитиви и вода. 
Брой нанасяния: 2 
Разходна норма: с 1 литър лазурен лак на два слоя се намазват 8-10 м2 

дърво, в зависимост 
от вида и обработката на дървото, както и от начина на нанасянето. 
Втвърдяване: 4 – 6 часа, следващият слой се нанася след 6 часа (при нормални условия). 
Почистване на инструмента: с вода и детергент. 
Съхранение: в оригинална опаковка при температура от 5 до 30º C. Да не се оставя да 
замръзне! 
Опаковъчни вместимости: 0,2 л, 0,75 л и 2,5 л 

 
Продукт: Лак Belinka водоразтворим лазурен 0.75 л, есенно листо, Exterier №65 
Категория: Лакове 
Бранд: Belinka 
Категория бранд: Лак Belinka 
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https://tashev-galving.com/product/006-TKK-302/lak-belinka-vodoraztvorim-lazuren-0-75-l-esenno-listo-exterier-65
https://tashev-galving.com/cat/200415/lakove
https://tashev-galving.com/brand/belinka
https://tashev-galving.com/brand/belinka/lak



