
Технически характеристики 
 

 

 

Лак Belinka алкиден лазурен 0.75 л, махагон, Toplasur UV Plus 
№23 

 

Технически данни: 
 
Състав: алкидни смоли, пигменти, устойчиви на светлина и на атмосферни влияния, УВ-филтри, УВ-
абсорбатори, уловители на свободни радикали, восъци и разтворители без мирис  
Брой нанасяния: 2 слоя (във влажни помещения и на открито първо се нанася 1 слой Base) 
Разходна норма: 1 л за 8 - 10 м2 в два слоя (в зависимост от вида и качеството на дървения материал, 

обработката на повърхността и начина на нанасяне)  
Съхнене: 6 до 10 часа, следващото нанасяне е след най-малко 24 часа.  
Почистване на инструментите: с white spirit (Стодард разтворител), с терпентин или с лак бензин 

Съхранение: в оригинално затворени опаковки при температура по-ниска от 30o C, извън досега от 

деца.  
Точка на възпламеняване: над 61o C  
Опаковки: 0,75 л, 2,5 л, 5 л, 10л 
 
Продукт: Лак Belinka алкиден лазурен 0.75 л, махагон, Toplasur UV Plus №23 
Категория: Лакове 
Бранд: Belinka 
Категория бранд: Лак Belinka 
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https://tashev-galving.com/product/006-TKK-308/lak-belinka-alkiden-lazuren-0-75-l-mahagon-toplasur-uv-plus-23
https://tashev-galving.com/cat/200415/lakove
https://tashev-galving.com/brand/belinka
https://tashev-galving.com/brand/belinka/lak



