
Технически характеристики

Спрей за почистване на ръжда

Артикул 11150400, 400 ml

Технически данни
Област на приложение керосин
Цвят бежово
Специфични свойства 6-кратна функция
Без силикон да
Кинематичен вискозитет (40 °C) DIN 51 562, 21 mm²/s
Кинематичен вискозитет (100 °C) DIN 51 562, 4 mm²/s
Температурна устойчивост от -20 до +150 °C
ISSA код 53.402.09
Срок на годност 24 месеца

Технически спрей разтворител на ръжда със 
шестстепенната функция. Незаменим при 
ремонти, поддръжка и обслужване. Спреят 
достига до най-малките междинни пространства. 
Клапата работи в три посоки и дава възможност 
за работа във всяка позиция (дори на таван). 
Разхлабва ръжда и твърди части, винтове, 
болтове, съединения и панти, отблъсква 
водата от запалителните системи, осигурява 
функционирането на механичните части и 
контакти, например върху разпределителните 
капачки и свещи, устойчиво предпазва от корозия 
и окисляване, осигурява дълготрайно смазване 
на плъзгащи се повърхности, почиства и се 

грижи за метални повърхности, механични части 
и ел. системи.

Съхранение
Контейнер под налягане. Пазете от пряка 
слънчева светлина и температури над +50°C.

Безопасност и здраве
Когато използвате продуктите на WEICON, 
трябва да се спазват информационните листове 
за физическа безопасност, токсикологичните 
и екологични данни и разпоредби в EC (www.
weicon.com).
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