
Технически характеристики

Спрей за почистване на ръжда

Артикул 11155400, 400 ml

Технически данни
Област на приложение синтетична смола
Цвят млечно бяло

Специфични свойства преобразувател на ръжда, грунд, 
уплътнител

Без силикон да

Температурна устойчивост  от -50 °C до +80 °C  
(за кратко < 15 min.) до +160 °C

Срок на годност 24 месеца

Технически спрей за почистване на ръжда. 
Използва се за неутрализиране на ръждата 
върху ръждясал чугун и стоманени повърхности. 
Предпазва от корозия и е подходящ за вътрешна 
и външна употреба. Спреят е на основата на 
епоксидна смола и образува органичен железен 
комплекс със слоя ръжда. Образуващият се 
черен слой изпълнява ролята на основно 
покритие и е фундамент за последващото 
покритие. Спреят не е разяждащ, има 
проникващи свойства и висока непрозрачност. 
Температурната му устойчивост краткосрочно 
е до +80 °C. Може да се използва и като 
предпазен, защитаващ слой.

Съхранение
Контейнер под налягане. Пазете от пряка 
слънчева светлина и температури над +50°C.

Безопасност и здраве
Когато използвате продуктите на WEICON, 
трябва да се спазват информационните листове 
за физическа безопасност, токсикологичните 
и екологични данни и разпоредби в EC (www.
weicon.com).
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