
Технически характеристики

Спрей смазка за вериги на верижни 
триони

Артикул 11500400, 400 ml

Технически данни
Област на приложение минерално масло
Цвят прозрачен
Специфични свойства звукопоглъщащи
Без силикон да
Кинематичен вискозитет (40 °C) DIN 51 562, 77 mm²/s
Кинематичен вискозитет (100 °C) DIN 51 562, 8 mm²/s
Температурна устойчивост от -40 до +200 °C
ISSA код 53.402.15
Срок на годност 24 месеца

Техническият спрей за смазване на вериги 
е синтетична, прозрачна смазка за всички 
видове вериги и телени въжета. Спреят е 
силно прилепващ, има отлични смазващи 
свойства, отблъсква водата и предотвратява 
удължаването, триенето и износването. Може да 
се използва за всички видове вериги и телени 
въжета, зъбни колела, червячни зъбни колела, 
бързо работещи машинни части, съединения, 
съединители, ролки, сачмени лагери и пружинни 
възли в много индустриални приложения.

Съхранение
Контейнер под налягане. Пазете от пряка 
слънчева светлина и температури над +50°C.

Безопасност и здраве
Когато използвате продуктите на WEICON, 
трябва да се спазват информационните листове 
за физическа безопасност, токсикологичните 
и екологични данни и разпоредби в EC (www.
weicon.com).
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