
Технически характеристики

Спрей смазка за защита от корозия  
универсална грес

Артикул 11540400, 400 ml

Технически данни
Област на приложение почти без мирис
Цвят бежов
Специфични свойства залепва дори под вода
Кинематичен вискозитет (40 °C) DIN 51 562, 100 mm²/s
Кинематичен вискозитет (100 °C) DIN 51 562, 9 mm²/s
Температурна устойчивост от -25 до +80 °C
ISSA код 53.402.52
Срок на годност 24 месеца

Универсална грес с антикорозионен защитен 
агент за приложения дори под вода. Подсигурява 
ефективна защита от агресивни течности, 
в приложения за морския сектор и мокри 
съоръжения. Подходяща за плъзгащи лагери, 
дори при смесено триене, за съединения, 
лостове, плъзгащи водачи, валове, шлицови 
валове, открити предавки, червячни предавки, 
вериги и телени кабели. За всички скорости 
на плъзгане, допустими за смазване с грес. 
Продуктът може да се използва в много 
приложения. 

Съхранение
Контейнер под налягане. Пазете от пряка 
слънчева светлина и температури над +50°C.

Безопасност и здраве
Когато използвате продуктите на WEICON, 
трябва да се спазват информационните листове 
за физическа безопасност, токсикологичните 
и екологични данни и разпоредби в EC (www.
weicon.com).
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