
Технически характеристики

Спрей смазка високотемпературна за 
защита от корозия

Артикул 27200400, 400 ml

Технически данни
База минерално масло
Класификация по консистенция DIN 51818 NLGI клас 1
Плътност 1,1 g/cm³
Без силикон да
Тестово натоварване при 
заваряване DIN 51350, 3.200 N

Конусно проникване DIN ISO 2137, 310-340 1/10 mm
Температурна устойчивост от -20 до +1100 °C
Сгъстител Alu-комплексен сапун

Високотемпературна смазка Weicon, която е 
устойчива на висока температура и корозия. 
Спреят не съдържа сяра, олово или никел. 
Образува ефективен смазващ и разделящ филм, 
който предпазва функционалните повърхности 
върху включващи се със щепсел инструменти, 
износващи се втулки, винтове и всички видове 
оребрени байонетни съединения, срещу корозия 
и задиране. Той може да бъде използван за 
намаляване на вибрациите върху спирачни 
блокове, камери и щифтове, акумулаторни 
терминали на коли и камиони, както и други 
електрически връзки, колесни болтове и 
гайки, както и върху износващи се втулки на 

електрически, със сгъстен въздух и хидравлични 
чукове.

Съхранение
Контейнер под налягане. Пазете от пряка 
слънчева светлина и температури над +50°C.

Безопасност и здраве
Когато използвате продуктите на WEICON, 
трябва да се спазват информационните листове 
за физическа безопасност, токсикологичните 
и екологични данни и разпоредби в EC (www.
weicon.com).
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