
ЛЕПИЛО УПЛЪТНИТЕЛНО СИЛИКОНОВО ТЕРМОУСТОЙЧИВО  
BLACK-SEAL SPECIAL SILICONE 

 

 
o WEICON маслоустойчив силикон под налягане, е черен на цвят,има високотемпературна 

устойчивост (+280°C/+536°F), без разтворители, силен, устойчив на масла и грес, устойчив на 
налягане, на стареене и изключително еластичен (еластична деформация прибл. 300%). 
Подходящ за залепване и уплътняване, на места където е задължително продукта да има 
особено висока устойчивост на масла и греси. Може да се използва върху предавателна 
кутия, капаци на клапани и корпуси, маслени уплътнители, водни помпи, зъбни колела и оси, 
фланци, резервоари и контейнери, както и в много други области.  

 
Средна якост на срязване при опън (DIN EN 1465 / ASTM D 12)  0,7 N / mm² 
Якост на скъсване (DIN 53515 / ASTM D 1002)    4,0 N / mm² 
Капацитет на движение       макс. 15 % 
Диелектрична якост        21 kV / mm 
Топлопроводимост        0,3 W / m · K 
Категория строителни материали (DIN 412)     B 2 
Температурна устойчивост       -60 до +280   
ISSA-код         75.634.24 / 25/26 
IMPA-код         81 52 84/85/86 
Основа         1 C.-Полисилоксан  
плътност         1,06 g / cm³ 
Вискозитетно лепило        пастообразно 
Температура на обработка       +5 до +35 ° C 
Условие на втвърдяване       +5 до + 40 ° C и 30% до  

          95% отн. влажност 
Промяна на обема (DIN 52451)      -9% 
Запълване на празнината       до макс. 5 мм 
Срок на годност        (+ 5 ° C до + 25 ° C / + 41 °  

          F до + 77 ° F) 12 месеца 
Якост на опън съгл. до ISO 37, S3A      2,2 N / mm² 
Стойност на якост на опън при 100% (ISO 37, S3A)    0,7 N / mm² 
Якост на опън на чисто лепило и уплътнител     2,0 N / mm² 
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