
Технически характеристики 
 

 

 

Преобразувател Wurth на ръжда 0.1 л, бял 

 

 

Екологично съобразен с ръжда конвертор на базата на дисперсия. Може да се рисува. Може да 

се боядисва с всички налични в търговската мрежа покривни системи за боядисване след 3 часа. Може 
да се запълни. Спира процеса на корозия и осигурява оптимизирана повърхност за нанасяне на боята. 
Конверторът на ръжда прониква в ръждата, реагира с ръждата и превръща железния оксид в стабилен, 
неразтворим, синьо-черен, метало-органичен комплекс. 

 
 
 
 

Разфасовка 100 ml 
 

Цвят бял 
 

Срок на годност от производство 60 месеца 
 

Макс. температурна устойчивост  120 ° С 
 

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и без мазнини. 
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Отстранете разтворената ръжда, боята и мръсотията с телена четка, скрепер и др. 

 
Нанесете тънък, равномерен слой с четка или валяк и предотвратявайте изтичане. 

 
Боядисвайте в рамките на 48 часа. 

 
Спазвайте реакционните времена. 

 
Маскирайте повърхностите, които не трябва да се третират. 

 
 
Продукт: Преобразувател Wurth на ръжда 0.1 л, бял 
Категория: Препарати химически 
Бранд: Wurth  
Категория бранд: Преобразувател Wurth 
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https://tashev-galving.com/product/006-WUR3377/preobrazuvatel-wurth-na-razhda-0-1-l-byal
https://tashev-galving.com/cat/200086/preparati-himicheski
https://tashev-galving.com/brand/wurth
https://tashev-galving.com/brand/wurth/preobrazuvatel



