
Технически характеристики 
 

 

 

Водомер Sensus за студена вода с фланци DN 65, 120 м3/ч, 
16 bar, MeiStream 

 

 

 

 

Особености 
 

• Изваждащ се, с възможност за калибриране 

измервателенмеханизъм 

• Уникаленизмервателендиапазон 

• Многоголямовъзможнонатоварване 

• Универсалноположениенамонтиране 

• Разполагаеми къса (WP) и дълга (WS) кон- 

струкцияспоредDIN19625иEN14154 

• Измервателниямеханизъмможедасемонти- 

ра в досегашния корпус на WP-Dynamic водо- 

мера 

• Използваните  материали  са устойчиви  на 

температурадо90°C 

• БроячътеподготвензаHRI-сензор 

• Възможно  друго приложение  на оптични 

импулснидатчициоттипаOD 

• Завъртаненаглаватана358° 

Приложение 
 

• Заотчитаненаизмеренотоколичествосту- 

дена,питейнаводадо30°C 

• Измерваненаголемидебити 

• Измерване на малки дебити през периоди на 

слабонатоварване 

• Надзорнатръбнатамрежа 
 

Опции 
 

• Версиябезцветниметали 

• ВерсиязависоконаляганедоPN40 

• Версиязаприложениевзащитениотекспло- 

зиязони 

• HRIзаводскимонтиран 

• 1/4”съединениезасензоризаналягане 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



 

Разрешителен знак 

www.tashev-galving.com 

 

 

 

Номинален 

размерDN 

 

Най-малкоделение 

наскалатаm3 

 

Диапазонна 

показанияm3 

40...125 0,0005 1.000.000 

150 0,005 10.000.000 

 

Данни за техн. възможности 
 

Номинален размер DN 40 50 65 80 100 125 150 
 

Qs Върховдебит(кратковременен) m3/h 60 90 120 200 300 350 600 
 

Qmax Максималнонатоварване 

(до100часа) 

 

m3/h 55 60 70 150 240 260 450 

 

Qn Допустимопостояннонатоварване m3/h 40 40 50 100 120 160 250 
 

Qth Разделителнаграница 

хоризонтално 

 

m3/h 0.32 0.32 0.36 0.5 0.6 0.8 1.4 

 

Qtv Разделителнаграницавертикално m3/h 0.4 0.4 0.65 0.65 1.1 1.6 2.6 
 

Qminh Долнаграницанаизмервателния 

диапазонхоризонтално 

 

m3/h 0.2  0.2 

(0,15)* 

 

0.24 

(0,2)* 

 

0.3 

(0,2)* 

 

0.3 0.5 0.8 

 

Qminv Долнаграницанаизмервателния 

диапазонвертикално 

 

m3/h 0.28 0.28 0.4 0.5 0.5 1.0 1.6 

 

Стартиране(среднастойност) m3/h 0.05 0.05 0.07 0.10 0.11 0.15 0.3 
 

∆p ЗагубананаляганеприQmax 

споредEWG75/33 
 

*)максималнодостижимистойности 

 

bar 0.13 0.08 0.21 0.09 0.2 0.36 0.14 

 

Данни за техн. показатели според 75/33 EWG Клас В 
 

Номинален размер DN 40 50 65 80 100 125 150 

Номинален типоразмер (според EWG)  Qn 15*) 15 25 40 60 100 150 

Qmax Максималнонатоварване m3/h 30 30 50 80 120 200 300 

Qn Допустимопостояннонатоварване m3/h 15 15 25 40 60 100 150 

Qt Разделителнаграница m3/h 3,0 3,0 5,0 8,0 12,0 20,0 30 

Qmin Долнаграницанаизмервателниядиапазон m3/h 0,45 0,45 0,75 1,20 1,80 3,0 4,5 

*)БроячътеразрешенкатоQn15 

 

Циферблат 
 

 
 

  DN40...125  DN150  
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Продукт: Водомер Sensus за студена вода с фланци DN 65, 120 м3/ч, 16 bar, MeiStream 

Категория: Механични измервателни инструменти 

Бранд: Sensus 
Категория бранд: Водомер Sensus 

 
Положение 

натръбата 

 

хоризонтално      

отвесно 

наклонено 

 
Главана 

водомера 

 
нагоре 

настрани 

 

Импулсна валентност 
 

Изводнаимпулсичрез DN40...125ИмпулснавалентностDN150 

HRI-Mei 
 

 
 

0,01;0,05;0,1или1m3 0,1;0,5;1или10m3 

OD01 

 
 

0,001m3 0,01m3 

OD03 0,01m3 0,1m3 

 

 

Монтаж 
 
 

• Свободна, права тръбна отсечка преди водомера със 

същияDNиL=3xDN 

• БезстеснениенаDNнепосредственоследводомера 
 

 
 

 
 

 

Материали 
 

Корпус Сивчугун 

Измервателенмеханизъм Пластмаса 

Измервателникрила Пластмаса 
 

Освентоваизползваме 

следнитематериали 

 

Месинг 

Неръждаемастомана 
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https://tashev-galving.com/product/010-AKR-642/vodomer-sensus-za-studena-voda-s-flantsi-dn-65-120-m3-ch-16-bar-meistream
https://tashev-galving.com/cat/201373/mehanichni-izmervatelni-instrumenti
https://tashev-galving.com/brand/sensus
https://tashev-galving.com/brand/sensus/vodomer



