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-  It kills bacteria, including coli and staphylococcus - Increased 
cartridge life by 50%

-  Material tested by the Department of Immunology and Infectious 
Biology of the University of Lodz and by the Italian ones an 
internationally accredited laboratory

-  Unlike other antibacterial substances, it is not released into the 
environment. It does not contain nanomaterials nor heavy metals

-  Stops solid contaminants such as: rust, sand, silt and suspended 
solids

-  A modern technological process fully supervised by native 
engineers and technologists

-  Demonstrates bactericidal activity - confi rmed by independent 
studies in several diff erent laboratories and according to 
ISO22196 and JIS Z 2801

- Patent pending
-  Depth fi ltration enables more eff ective fi ltration compared to 

surface fi ltration. The cartridge stops more pollution, which 
translates into its longer life

-  The three-layer structure provides a gradient structure (the 
micronage decreases to the inside of the insert), which makes it 
longer service life

-  The wear indicator tells you when the cartridge needs to be 
replaced. The appearance of the logo indicates the wear of the 
cartridge

-  Убивает бактерии, вкл. coli и стафилококк, что продливает срок 
службы картриджа на 50%

-  Материал исследован аккредитованными польскими и 
международными лабораториями.

-  Сохраняет окружающую среду, не содержит наноматериалов и 
тяжелых металлов

-  Останавливает твердые загрязнения, такие как: ржавчина, песок, 
ил и другие

-  Современный технологический процесс, полностью 
контролируемый отечественными инженерами и технологами.

- Бактерицидная активость потвержденая независимыми 
исследованиями согласно ISO22196 и JIS Z 2801

- Патент заявлен
-  Глубинная фильтрация является более эффективной по 

сравнении с поверхностной. Картридж останавливает больше 
загрязнений и увеличивается срок его службы.

-  Трехслойная и градиентнуя структура
-  Идентыфикатор износа информирующий о необходимисти 

замены.

SIZE / РАЗМЕР 10” / 10 дюймов 10”BB / 10 дюймов BB

1 MICRON / МИКРОН (мкм) PS1-PROTECT X

5 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS5-PROTECT PS-PROTECT5M10BB

SIZE / РАЗМЕР 253±1 x 60±0,5 mm 
253±1 x 60±0,5 мм

253±1 x 110±0,5 mm
253±1 x 110±0,5 мм

SERVICE LIFE / СРОК СЛУЖБЫ* max 9 (months) / макс. 9 (мес.)

WORKING TEMPERATURE / 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2-40 (ºC)

FLOW RATE / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 25 (l/min) / 25 (л/мин) 40 (l/min) / 40 (л/мин)

* Dependent on inlet water quality and fi lter size. / зависит от качества воды и размера фильтра.

THE MOST ADVANCED, ANTIBACTERIAL 
SEDIMENT CARTRIDGES
MADE OF POLYPROPYLENE NONWOVEN 
AVAILABLE ON THE MARKET.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ СЕДИМЕТАЦИОННЫЕ 
КАРТРИДЖИ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ФУНКЦЕЙ, 
ПРОИЗВЕДЕНЫ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЕНКИ

ANTIBACTERIAL PP SPUN 
CARTRIDGE 

КАРТРИДЖИ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОЙ 
ПЕНКИ- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

АКТИВНЫЙ ФАКТОР 
НА ЦИНКОВОЙ ОСНОВЕ

ACTIVE FACTOR 
ON ZINC BASE

* Dependent on inlet water quality and fi lter size. / зависит от качества воды и размера фильтра.

SIZE / РАЗМЕР 5” / 5” дюймов 10” / 10” дюймов 20” / 20” дюймов 
1 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS1/5 PS1 PS1-L

5 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS5/5 PS5 PS5-L

10 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS10/5 PS10 PS10-L

20 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS20/5 PS20 PS20-L

50 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS50/5 PS50 PS50-L

SIZE / РАЗМЕР 127±1 x 60±0,5 mm
127±1 x 60±0,5 мм

253±1 x 60±0,5 mm
253±1 x 60±0,5 мм

510±1 x 60±0,5 mm 
510±1 x 60±0,5 мм

SERVICE LIFE / СРОК СЛУЖБЫ Max 6 (months) / макс. 6 (мес.)
WORKING TEMPERATURE / РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2-40 (ºC)

FLOW RATE / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 15 (l/min) / 15 (л/мин) 25 (l/min) / 25 (л/мин) 35 (l/min) / 35 (л/мин)

SIZE / РАЗМЕР 10”BB / 10 дюймов BB 20”BB / 20 дюймов BB

1 MICRON (µm) / МИКРОН (мкм) PS1M10BB PS1M20BB

5 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS5M10BB PS5M20BB

10 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS10M10BB PS10M20BB

20 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS20M10BB PS20M20BB

50 MICRONS (µm) / МИКРОН (мкм) PS50M10BB PS50M20BB

SIZE / РАЗМЕР 253±1 x 110±0,5 mm 
253±1 x 110±0,5 мм

510±1 x 110±0,5 mm
510±1 x 110±0,5 мм

SERVICE LIFE / СРОК СЛУЖБЫ* Max 6 (months) / макс. 6 (мес.)

WORKING TEMPERATURE / РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2-40 (ºC)

FLOW RATE / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 40 (l/min) / 40 (л/мин) 60 (l/min) / 60 (л/мин)

PP SPUN CARTRIDGES
- remove sediments such as sand, silt, rust
- gradient structure increases cartridge life /
- effi  ciently stop impurities due to depth fi ltration
-  MORE™ technology in 5 and 20μm cartridges increases eff ective 

fi ltration area

КАРТРИДЖИ ИЗ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЕНКИ
- задерживают механические примеси, такие как ржавчина, песок, ил
-  повышенный срок службы картриджа благодаря градиентной 

конструкции
-  эффективно задерживают примеси благодаря глубинной 

фильтрации
-  технология MORE™ (для картриджей 5,20 мкм) увеличивает 

эффективность фильтрации

SEDIMENTATION CARTRIDGES
CЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ КАРТРИДЖИ

Технически характеристики

Продукт: Патрон USTM за филтър за вода от полипропиленова нишка 20", 50 µm, PS50-L
Категория: Филтри за питейна вода и аксесоари
Марка: USTM
Тип: Патрон

Патрон за филтър за вода
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www.tashev-galving.com

https://tashev-galving.com/product/010-PFV-120/patron-ustm-za-filtar-za-voda-ot-polipropilenova-nishka-20-50-%C2%B5m-ps50-l
https://tashev-galving.com/cat/200121/filtri-za-piteyna-voda-i-aksesoari
https://tashev-galving.com/brand/ustm
https://tashev-galving.com/brand/ustm/patron

