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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Кранове    

 

 

 
 
Размер: DN ¼’’до 4’’ 

Връзки : мъжка , женска  
Минимална температура: - 10  º C 
Максимална температура: +120 º C 
Максимално налягане: 25 бара 
Спецификации : преграда против издухване на водна струя, , пълен отвор, PTFE 
опаковка 
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Материал: месинг 
 
Спецификации: 
 
- пълен отвор 
- система против пръскане 
- PTFE опаковка 
- Дръжка от гладка стомана или с формата на пеперуда от алуминий 
- Маркировка  “80S” с ACS, производствена дата и лого 
- ACS номер на дръжката 
- Реверсивна дръжка 
 
Използване: 
 
- за разпределение на вода  

- Минимална температура:  
- Максимална температура: +120 º C 
- Максимално налягане: 25 бара до DN 1”, 20 бара в 1”1/4 и 1”1/2, 16 бара в 2” и 10 

бара над 
 
Обхват:  
 
- женски/женски със синя гладка дръжка от стомана арт.508 ¼” до 2” 
- женски /женски с червена гладка дръжка от стомана  арт.580 ¼” до 4” 
- женски /женски с червена дръжка тип пеперуда арт.586 ¼” до 1” 
- женски /женски със синя дръжка тип пеперуда арт.564 ¼” до 1” 
- мъжки/женски със синя гладка дръжка от стомана арт.511 ¼” до 1” 
- мъжки/женски с червена гладка дръжка от стомана арт.581 ¼” до 2” 
- мъжки/женски с червена дръжка тип пеперуда арт.587 ¼” до 1” 
- мъжки/женски със синя дръжка тип пеперуда арт.533 ¼” до 1” 
- мъжки/мъжки със синя гладка дръжка от стомана арт. 529 3/8” до 1” 
- мъжки/мъжки с червена гладка дръжка от стомана арт. 582 3/8” до 2” 
- мъжки/мъжки с червена дръжка тип пеперуда арт. 588 3/8” до 1” 
- мъжки/мъжки със синя дръжка тип пеперуда арт. 536 3/8” до 1” 
- женски/женски с изпразнител ¼” с червена гладка дръжка от стомана арт. 585 ½” 

до 2” 
- женски/женски с изпразнител ¼” с червена дръжка тип пеперуда арт. 560 ½” до 

1” 
 
Материали за тип женски-женски: виж следваща страница 
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артикул описание   материали 508-580       564-586 

 
1. дръжка –        стомана Q235  алуминий 
2. гайка на дръжката -      стомана Q235 
3. гайка опаковка –                          месинг CW 614 N  - EN12165    
4. опаковка -                     PTFE 
5. тяло външно -        месинг CW 617 N  - EN12165 никелирано 
5.тяло вътрешно –     месинг CW 617 N  - ЕN 12165  
6. топка -      месинг CW 614 N - ЕN 12165 хромирано 
7. уплътнител -       PTFE 
8. капак – външен   месинг CW 617 N – EN 12165 никелиран 
8.капак вътрешен     месинг CW 617 N  - ЕN 12165  
стебло/основа -      месинг CW 614 N  - ЕN 12165  
9. стебло/основа -  
10. дръжка покритие         пластмаса    - 
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Материали за тип мъжки – женски : 
 

 
 

 
1. дръжка –        стомана Q235  алуминий 
2. гайка на дръжката -      стомана Q235 
3. гайка опаковка –                          месинг CW 614 N  - EN12165    
4. опаковка -                     PTFE 
5. тяло външно -        месинг CW 617 N  - EN12165 никелиран 
5.тяло вътрешно –     месинг CW 617 N  - ЕN 12165  
6. топка -      месинг CW 614 N - ЕN 12165 хромиран 
7. уплътнител -       PTFE 
8. капак – външен   месинг CW 617 N – EN 12165 никелиран 
8.капак вътрешен     месинг CW 617 N  - ЕN 12165  
стебло/основа -      месинг CW 614 N  - ЕN 12165  
9. стебло/основа -  
10. дръжка покритие            пластмаса                 -  
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Материали за тип мъжки – мъжки : 
 

 
 

 
1. дръжка –        стомана Q235  алуминий 
2. гайка на дръжката -      стомана Q235 
3. гайка опаковка –                          месинг CW 614 N  - EN12165    
4. опаковка -                     PTFE 
5. тяло външно -        месинг CW 617 N  - EN12165 никелиран 
5.тяло вътрешно –     месинг CW 617 N  - ЕN 12165  
6. топка -      месинг CW 614 N - ЕN 12165 хромиран 
7. уплътнител -       PTFE 
8. капак – външен   месинг CW 617 N – EN 12165 никелиран 
8.капак вътрешен     месинг CW 617 N  - ЕN 12165  
стебло/основа -      месинг CW 614 N  - ЕN 12165  
9. стебло/основа -  
10. дръжка покритие            пластмаса                 -  
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Материали за тип женски – женски с изпразнител : 

 

 
1. дръжка –        стомана Q235  алуминий 
2. гайка на дръжката -      стомана Q235 
3. гайка опаковка –                          месинг CW 614 N  - EN12165    
4. опаковка -                     PTFE 
5. тяло външно -        месинг CW 617 N  - EN12165 никелиран 
5.тяло вътрешно –     месинг CW 617 N  - ЕN 12165  
6. О – пръстен      NBR 
7. запушалка    месинг CW 617 N  - EN12165 никелиран 
8. стебло/основа -     месинг CW 614 N - ЕN 12165 
9. върток -     месинг CW 617 N  - EN12165 никелиран 
10. шайба       NBR 
11. колектор с отвори   месинг CW 617 N  - EN12165 никелиран 
12. топка -     месинг CW 614 N - ЕN 12165 хромиран 
13.уплътнител -       PTFE 
14.капак – външен    месинг CW 617 N – EN 12165 никелиран 
14.капак вътрешен    месинг CW 617 N  - ЕN 12165  
15. дръжка покритие            пластмаса                 -  
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Размери в мм.: тип женски – женски в мм. 
 

    
   тегло в кг. 
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Размери в мм.: тип мъжки – женски в мм. 
 

 
        тегло в кг. 
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Размери в мм.: тип мъжки – мъжки в мм. 
 
 
 

 
          тегло в кг. 
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Размери в мм.: тип женски – женски с изпразнител в мм. 
 

 
       тегло в кг. 
Стандарти: 
 
- произведени съгласно изискванията на ISO 9001:2000 
- Директива 97/23/СЕ: продукти изключени от директивата (точка 1, § 3.2) 
- Френско споразумение за водите A.C.S.N 09 ACC LY 198 
- Резбовани женски BSР цилиндрични и мъжки BSР конични 
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