©sferaco REF. 2201-2208

ROBINETTERIE & RACCORDS

RACCORDS RAPIDES A CAMES ALUMINIUM (2201-2208 )
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Dimensions : DN 15 a DN 100
Raccordement : Femelle, Male et cannelé
Température Mini: - 10°C
Température Maxi: + 60°C
Pression Maxi: 16 Bars
Caractéristiques : Raccords en aluminium
Joint NBR
Conforme a la norme MIL-C-27487

Matiére : Aluminium
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©sferaco REF. 2201-2208

ROBINETTERIE & RACCORDS

RACCORDS RAPIDES A CAMES ALUMINIUM (2201-2208 )

CARACTERISTIQUES :

e Raccords en aluminium
e Joint NBR (uniquement sur les coupleurs )
e Conforme a la norme MIL-C-27487

UTILISATION :

o Fluides courants compatibles
e Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C a + 60°C
e Pression maxi admissible Ps : Suivant tableau ci dessous

1/2¢ 3/4¢ 1“1/4 14172 2“1/2

Ps ( Bar) 11 16 16 16 16 16 11 9 7

GAMME :

Adaptateur femelle type A Ref.2201 du DN 1/2“ au DN 4*
Coupleur male type B Ref.2202 du DN 1/2* au DN 4*
Coupleur cannelé type C Ref.2203 du DN 1/2“ au DN 4*
Coupleur femelle type D Ref.2204 du DN 1/2“ au DN 4*
Adaptateur cannelé type E Ref.2205 du DN 1/2“ au/DN 4
Adaptateur male type F Ref.2206 du DN 1/2“ au DN 4
Bouchon coupleur type DC Ref.2207 du DN 1/2:au DN 4*
Bouchon adaptateur type DP Ref.2208 du DN1/2“ au DN 4*
Sur demande : joints EPDM ou FKM

NOMENCLATURE:

1 Corps Aluminium
2 Joint NBR

3 Cames Laiton

4 Bagues Laiton
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Osferaco REF. 2201-2208

ROBINETTERIE & RACCORDS

RACCORDS RAPIDES A CAMES ALUMINIUM (2201-2208 )

DIMENSIONS (en mm) :

o Adaptateur femelle type A Ref.2201

1“1/4  1“1/2 2% 2“1/2

F 1/2" 3/4« 1¢ 141/4 | 1“1/2 2¢ 2“1/2 3« 4«
=2 gA 23.8 321 36.7 455 53.4 63 75.8 91.5 | 1195
s 2B 18.2 26.2 29 35.2 43.1 52.5 64.6 81 106
<| @ 2201 gcCc 12.8 21.2 24 28.5 36.5 46 56.6 73 98
° “! L1 40 40 49 54.6 56 63 78 69 76.5
) L3 15.5 16 19 21 23 25 29 30 36
W sur plat 26 32 39 49 54.5 65 81 95 122
Poids (Kg) | 0.023 | 0.047 | 0.059_( 0.082*| 0.11 0.15 0.28 0.3 0.5
e Coupleur male type B Ref.2202
SA 14114  1“1/2 2¢ 2“1/2
| —| . F 1/2" 3/4« 1¢ 141/4 | 1“1/2 2¢ 2“1/2 3« 4«
‘ L2 gA 24.3 324 37.3 46 54 63.8 76.5 92.2 | 120.3
© ! Q
5 2202 gcC 128 19.5 25.5 32 40 50 62 76 99
: L4 L1 46.6 47 56 63 66 76 83 87 94
o |l : | L2 27 29 36 42 42 47.5 50 51 52
I @c L3 158 | 155 | 18 | 19 | 20 | 24 | 20 | 31 | 375
L4 30 30 38 59 59 59 59 70 70
Poids (Kg) | 0.08 0.11 | 0.155 | 0.275 | 0.297 | 0.375 | 0.464 | 0.635 | 1.059
e Coupleur cannelé type C Ref.2203
oA _ Ref. DN 1/2" 3/4« 1¢ 141/4  11/2 2“ 2“1/2 3« 4«
i gF 15 214 27.3 34 404 53.2 66.7 79.3 | 104.7
g A 243 324 37.3 46 54 63.8 76.5 92.2 | 120.3
2203 gcC 8 13 19.5 25.5 31.7 44 57 67.5 94
o L1 64 92.5 106 112 118 135 147 161 164.5
< L2 27 29 36 42 42 47.5 50 51 52
L3 30 53 60 58 75 85 79 104 112
t L4 30 30 38 59 59 59 59 70 70
g—lc::’ Poids (Kg) | 0.09 | 0.115 | 0.179 | 0.296 | 0.356 | 0.497 | 0.522 | 0.924 | 1.22
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Osferaco REF. 2201-2208

ROBINETTERIE & RACCORDS

RACCORDS RAPIDES A CAMES ALUMINIUM (2201-2208 )

DIMENSIONS (en mm) :

o Coupleur femelle type D Ref.2204

ke Ref. DN 12" 3/14“ 14 1“4 1912 2¢  2%1/2 3¢ 4«
F 12" | 3i4“ 14 | 1“4 | 192 | 2« | 2%1/2 | 3¢ 4«
w oA 243 | 324 | 373 | 46 54 | 63.8 | 76.5 | 92.2 | 120.3
i i 2204 L1 453 | 46 56 63 66 76 83 87 93
L2 27 29 36 42 42 |"475 | 50 51 52
L3 16 15 18,5/ | 19 20 25 29 31 35
L4 30 30 38 59 59 59 59 70 70
Wsurplat | 264 | 32 39 49 °| 545 | 65 81 95 122
_ L1 _ Poids (Kg) | 0.09 | 016 | 0.176"(»0.273 | 0.338 | 0.393 | 0.465 | 0.674 | 0.932
o Adaptateur cannelé type E Ref.2205
Ref. DN 12" 3/4“ 14 1“4 1912 2 2%1/2 3¢ 4«
B4 o F 15 | (2158 273 | 34 | 404 | 53 | 667 | 79 | 1045
: IA 2384|9321 | 36.7 | 455 | 534 | 63 | 758 | 91.5 | 1195
| 5! L || 2208 2B 18:2 | 262 | 29 | 352 | 431 | 525 | 64.6 | 81 106
G\i A @c 128 | 212 | 24 | 285 | 365 | 46 57 73 98
= —- — o c1 8 13 | 195 | 255 | 317 | 44 57 | 67.5 | 92
(B 72 102 | 102 | 108 | 113 | 131 | 142 | 166 | 1735
L3 43 53 61 56 76 85 79 100 | 113
Poids (Kg) | 0.04 | 0.07 | 011 | 015 | 02 | 032 | 0.41 | 0.57 | 0.97
e Adaptateur male type F Ref.2206
Ref. DN 12" 3/4¢ 14 1“4 1“2 2 2%1)2 3¢ 4«
F 12" | 34 14 | 1914 | 19172 | 2% | 2%4/2 | 3¢ 4«
; oA 238 | 321 | 367 | 455 | 534 | 63 | 758 | 91.5 | 119.5
<o o 2206 oB 182 | 262 | 29 | 352 | 431 | 525 | 64.6 | 81 106
LRSI oY
| | ocC 128 | 212 | 24 | 285 | 365 | 46 | 56.6 | 73 98
| L1 56 | 55.5 | 66 74 76 | 86.5 | 96 100 | 112
i L3 16 15 18 20 20 23 28 31 37
Wsurplat | 26.4 | 32 39 49 | 545 | 64 77 93 120
Poids (Kg) | 0.028 | 0.066 | 0.1 | 015 | 0.18 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 1.05
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Psferaco REF. 2201-2208

RACCORDS RAPIDES A CAMES ALUMINIUM (2201-2208 )

DIMENSIONS (en mm) :

e Bouchon coupleur type DC Ref.2207

DA

2A - Ref. DN 12" 34 1% 114 12 2% 2912 3 e
1 : [ oA 243 | 324 | 373 | 46 54 | 63.8 | 765 | 922 | 1203
R I E : .": OX L1 348 | 36 | 45 | 51 | 542~ 63 | 65 | 64 | 70
¢ ] 2 P 2207 L2 27 | 29 |/36 | 42 | 42 pars5 | 50 51 52
: _ o/ L4 30 | 30 | 38 59 59 59 59 | 70 | 70
° Poids (Kg) | 0.05 | 041 | 0145 | 029 | 0.30 | 036 | 041 | 065 | 0.9
e Bouchon adaptateur type DP Ref.2208
— 1414 141/2 241/2
m ! | oA 238 | 32100/ 367 | 455 | 534 | 63 | 758 | 915 | 1195
e || NI 2208 o8B 182 | 262 | 29 | 352 | 431 | 525 | 646 | 81 | 106
- L1 31 32 | 40 | 45 | 45 52 55 58 | 61
N Poids (Kg) | (0.03, | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 012 | 018 | 0.24 | 0.29 | 052
L1 |
NORMALISATIONS :

Fabrication suivant lainorme IS@9001 : 2008

Directive 97/23/CE : Produits.exclus de la directive ( Article 1,§3.2)

Construction suivant la norme MIL-C-27487 et A-A 59326

Taraudage femelle et filetage male BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons étre amenés a donner ou a faire,
n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax :04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.fr  E-mail : sferaco@sferaco. fr

Date : 12/15 Rev. 03
Page 5 sur 5
Informations données a titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles






