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MATERIALY PODLOZA:
- Beton niespekany (strefa $ciskana) min C20/25
- Cegta ceramiczna petna 7.5 MPa
« Beton komdrkowy 600 marka 5

WLEASCIWOSCI CHARAKTERYSTYCZNE:

ZASTOSOWANIE:
- mocowanie elementéw drewnianych
- mocowania w systemach montazu suchej zabhudowy, itp.

KOLEK - polipropylen PP lub Poliamid (Nylon) PA 6.6
WKRET - stal acynkowana min 10um

OZNACZENIE PROJEKTOWE
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Wkret z them stozkowym

FIX-05+ - 5%25 3,5%30 5
FIX-06+ FIX-K-06+ 3,5%30 0
FIX-06+340 FIX-K-06+340 3,5%40 10
FIX-06+350 FIX-K-06-+350 630 3,5%50 20
FIX-06+435 FIX-K-06+435 4x35 5
FIX-06+440 FIX-K-06-+440 4x40 10
FIX-06+450 FIX-K-06+450 4x50 20
FIX-08+ FIX-K-08+ 5X45 5
FIX-08+450 FIX-K-08+450 4x50 10
FIX-08+460 FIX-K-08+460 4x60 20
FIX-08+550 FIX-K-08+550 840 5X50 10
FIX-08+560 - 5X60 20
FIX-08+580 - 5%80 40
FIX-08+100 - 5X100 60
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STANDARDOWA DtUGOSC LACZNIKOW (c.d.)

Indeks Rozmiar koszulki Rozmiar wkreta . grubf)sc
mocowania
dx| DxL toy
bez kofnierza z kotnierzem
[mm] [mm] [mm]
FIX-10+560 FIX-K-10+560 5X60 10
FIX-10+660 FIX-K-10+660 660 10
FIX-10+680 s 6x80 30
FIX-10+100 - 1030 6x100 50
FIX-10+120 s 6X120 70
FIX-10+160 s 6160 110
FIX-12+680 - 6x80 20
FIX-124+100 - 12x60 6x100 40
FIX-124+120 - 6x120 60
Wkret z them szesciokatnym -
FIX-10/660 - 6x60 10 =
FIX-10/680 - 680 30
FIX-10/100 s 10%50 6x100 50
FIX-10/120 s 6x120 70
FIX-12/60 - 8x60 0
FIX-12/70 s 870 10
FIX-12/80 s 8x80 20
FIX-12/100 s 8100 40
FIX-12/120 - 12x60 8x120 60
FIX-12/140 s 8x140 80
FIX-12/160 y 8x160 100
FIX-12/180 s 8x180 120
FIX-14/80 s 10 X80 10
FIX-14/100 s 10x100 30
FIX-14/120 - 10x120 50
FIX-14/160 s 10x160 90
FIX-14/180 s 170 10x180 110
FIX-14/200 = 10x200 130
FIX-14/220 s 10x220 150
FIX-14/260 & 10x260 190
Wkret z hakiem prostym
FIX-06K FIX-K-06K 6x30 4.5x35 5
FIX-08K FIX-K-08K 8x40 5%50 10
FIX-10K FIX-K-10K 10x50 6X55 5
FIX-12K FIX-K-12K 12x60 8X65 5
Wkret z hakiem sufitowym
FIX-065 FIX-K-065 6x30 4.5%50 20
FIX-08S FIX-K-08S 8x40 5X65 25
FIX-10S FIX-K-10S 10x50 6X85 35
Wkret hakiem hustawkowym
FIX-12H | FIX-K-12H | 1xe0 | 8x130 | 70

145

Tawes MNansuHr OO/
www.tashev-galving.com



MOCOWANIA OGOLNE | RAMOWE

PARAMETRY MONTAZU
Rozmiar gwintu 05 I 06 I 08 I 010 I 012 I 014
Srednica facznika d [mm] 5 6 8 10 12 14
Srednica otworu dy [mm] 5 6 8 10 12 14
Srednica otworu w elemencie mocowanym d; [mm] 6 7 9 1 13 15
Gtebokos¢ otworu w podtozu hy [mm] 35 40 50 60 70 80
Minimalna gtebokos¢ kotwienia N | [mm] 25 30 40 50 60 70
Minimalna grubo$¢ podtoza Ain [mm] 55 60 70 80 90 100
Min. odlegtos¢ miedzy kotwami Siin [mm] 25 30 40 50 60 70
Min. odlegtos¢ od krawedzi Civin [mm] 25 30 40 50 60 70
NOSNOSCI
- Rozmiar gwintu 05 06 08 010 012 014 B
= Gehokos¢ kotwienia | he | mm | 25 | 30 40 50 60 70 =
BETON (20/25
No$nos¢ charakterystyczna Npg [kN] 038 | 0.22 0.64 0.85 2.64 2.99
Nosnos¢ obliczeniowa * N [kN] 0.20 0.10 0.30 0.40 1.30 1.50
CEGEA PEENA7.5 MPa
No$nos¢ charakterystyczna Ny [kN] - - 0.93 0.92 2.4 149
Nosnos¢ obliczeniowa * Nrg [kN] - - 0.45 0.45 1.20 0.75
BETON KOMORKOWY 600 MARKA 5
Nosnos¢ charakterystyczna Npy [kN] - - 1.13 0.73 1.47 133
No$nos$¢ obliczeniowa * N [kN] - - 0.55 0.35 0.75 0.65

*Wspotczynnik bezpieczefistwa2,0. Zastosowad krajowy wspétczynnik bezpieczenistwa, jedli istnieje.
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