
УНИВЕРСАЛЕН – ОРЕБРЕН ДЮБЕЛ 4AS-K 

 
 
 
4AS-K представя по най-добрия начин откритата от TOX  универсалност на дюбелите. 
Той е подходящ не само за всички строителни материали, но и за всички винтове и за винтове с различен диаметър 
според големината на дюбела. Поставен при предварителен монтаж, той се разтваря и се свързва силово в бетон и 
плътни тухли, а посредством формата си “се завързва” в кухи строителни материали. Поради тази причина той може да 
бъде прилаган практически навсякъде. Пластмасовите ребра се грижат за оптимално запълване на отвора, а това 
осигурява подходяща сила на натиск специално за меки и шуплести строителни материали. 
Дюбелът издържа на голямо натоварване, тъй като е направен от изключително здрава пластмаса. Опорният пръстен 
пречи на дюбела да влезе в отвора. 
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Typ

ø x DL

do

ø mm ø mm

h1

≥ mm

hef

mm

tfix

≤ mm

4AS-K

5/25 5 3,0 - 4,0 35 24 -

6/28 6 3,5 - 4,5 35 27 -

6/41 6 3,5 - 4,5 50 40 -

8/49 8 4,0 - 6,0 60 48 -

10/66 10 6,0 - 8,0 75 65 -

12/76 12 8,0 - 10,0 85 75 -

4AS-K 5/25 6/28 6/41 8/49 10/66 12/76

4,0 4,5 4,5 6,0 8,0 10,0

≥ C 12/15 0,30 0,30 0,60 1,00 1,80 2,40

≥ HLz 12 0,15 0,20 0,40 0,50 0,50 0,60

dp 12,5 mm - 0,10 0,15 0,25 0,25 -

Werte exemplarisch, weitere Haltewerte im Werk erfragen!/ Valeurs exemplaires. Détails supplémentaires sur demande./
Typical values. Further information upon request./ Valores ejemplados. Para más valores de retención tomen contacto con TOX.

Empfohlene Lasten/ Charges  - Fempf. [kN]

T

-ø

(lsmin=DL + tfix + 5 mm)

Funktion/ Fonctionnement/ Installation/ Cómo funciona
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