
Технически характеристики 
 

 

 

Шлаух ECS за изолация на кабели термосвиваем ф 4.8 - 2.4 
мм, черен, NA201 

 
Техничекса характеристика 

 
 

Материал модифициран polyetylen. Температура на свиване от +110
0
C до 200

0
C. Температурен 

диапазон от -55C до +105C. Устойчив на ултравиолетово лъчение.  Устойчив на UV лъчи. За 
напрежение до 250 V. 

 

 

Параметри: 

 

Термосвиваем шлаух - съотношение 2:1 

 

Диаметър преди свиване – 4,8мм 

 

Диаметър след свиванe -  2,4мм 

 

/предлага ce разфасован на дължина 1м. / 

 

 

Продукт: Шлаух ECS за изолация на кабели термосвиваем ф 4.8 - 2.4 мм, черен, NA201 

Категория: Материали електроизолационни 

Бранд: ECS 
Категория бранд: Шлаух ECS 
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https://tashev-galving.com/product/028-ELM1231/shlauh-ecs-za-izolatsiya-na-kabeli-termosvivaem-f-4-8-2-4-mm-cheren-na201
https://tashev-galving.com/cat/200624/materiali-elektroizolatsionni
https://tashev-galving.com/brand/ecs
https://tashev-galving.com/brand/ecs/shlauh



