
Продуктова информация 

Характеристики 
A9C32816 

extension iETL iTL 16- 2P - 1C/O+1NO -16A - 
бобина 110VDC - 230..240V AC 50/60Hz 
  

 

 
Основни 
Обхват Acti 9 

Тип продукт или компонент Extension for impulse relay 

Съкратено наименование на 
устройството 

IETL iTL 16 

Приложение на реле Дистанционно управление 

Описание на полюсите 2P 

Контакти 1 C/O + 1 NO 

Максимален [In] номинален ток 16 A 

Тип на мрежата AC 

 
Допълнителен 
Честотна мрежа 50/60 Hz 

[Ue] номинално работно напрежение 415 V AC 50/60 Hz 

Тип управление Дистанционно управление 
Щифт 

Тип контролен сигнал Импулс 

Превключвателни честоти 5 превключващи операции/минута 

Продължителност на импулс 50 ms 

Тип дистанционно управление Illuminated push-button 3 mA 

Локална сигнализация Вкл./Изкл. индикация 

[Uc] Управляващо напрежение 110 V DC 
230...240 V AC 50/60 Hz 

Захранваща мощност на включване 19 VA 

Монтажен режим Fixed, on right side of TL 

Монтажна подпора 35 mm симетрични DIN шина 

9 mm щифтове 2 

Височина 60 mm 

Широчина 18 mm 

Дълбочина 84 mm 

Цвят Бял 

Електрическа устойчивост AC-22: 100000 cycles 
AC-21: 200000 цикъла 

Свързване - клеморед Тунелен тип клеми <= 6 mm² 

Спомагателен свързващ терминал Контролна верига: Тунелен тип клеми 0.5...6 мм² 

Съвместимост на гамата Acti 9 iTL 
Acti 9 iTLi 

Съвместимост на продуктите ITL 16A 

 
Околна среда 
Стандарти EN 669-1 

EN 669-2-2 

Продуктови сертификати CCC 

&
 n

bs
p;

 &
 n

bs
p;

 &
 n

bs
p;

 &
 n

bs
p;

 И
нф

ор
м

ац
ия

та
, п

ре
до

ст
ав

ен
а 

в 
та

зи
 д

ок
ум

ен
та

ци
я,

 с
ъд

ър
ж

а 
об

щ
и 

оп
ис

ан
ия

 и
/и

ли
 т

ех
ни

че
ск

и 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 н
а 

пр
ои

зв
од

ит
ел

но
ст

та
 н

а 
пр

од
ук

ти
те

. Т
аз

и 
до

ку
м

ен
та

ци
я 

не
 е

 п
ре

дн
аз

на
че

на
 з

а 
за

м
ес

ти
те

л 
и 

не
 т

ря
бв

а 
да

 с
е 

из
по

лз
ва

 з
а

оп
ре

де
ля

не
 н

а 
пр

иг
од

но
ст

та
 и

ли
 н

ад
еж

дн
ос

тт
а 

на
 т

ез
и 

пр
од

ук
ти

 з
а 

ко
нк

ре
тн

и 
пр

ил
ож

ен
ия

 н
а 

по
тр

еб
ит

ел
ит

е.
 З

ад
ъл

ж
ен

ие
 н

а 
вс

ек
и 

та
къ

в 
по

тр
еб

ит
ел

 и
ли

 и
нт

ег
ра

то
р 

е 
да

 и
зв

ър
ш

и 
по

дх
од

ящ
 и

 п
ъл

ен
 а

на
ли

з 
на

 р
ис

ка
, о

це
нк

а 
и 

те
ст

ва
не

 н
а 

пр
од

ук
ти

те
 п

о 
от

но
ш

ен
ие

 н
а

съ
от

ве
тн

от
о 

сп
ец

иф
ич

но
 п

ри
ло

ж
ен

ие
 и

ли
 и

зп
ол

зв
ан

е.
 н

ит
о 

S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

S
A

S
, н

ит
о 

ня
ко

я 
от

 н
ег

ов
ит

е 
ф

ил
иа

ли
 и

ли
 д

ъщ
ер

ни
 д

ру
ж

ес
тв

а,
 н

е 
но

си
 о

тг
ов

ор
но

ст
 и

ли
 о

тг
ов

ор
но

ст
 з

а 
зл

оу
по

тр
еб

а 
с 

ин
ф

ор
м

ац
ия

та
, с

ъд
ър

ж
ащ

а 
се

 т
ук

.

1 / 2



GOST 

Етикети за качество CEBEC 
IMQ 
KEMA 
NF 
VDE 

Ниво на шум <= 60 dB 

Степен на защита IP  IP20 в съответствие с IEC 60529 

Ниво на замърсяване 3 

Отговаряне на тропически изисквания 2 в съответствие с IEC 60068-1 

Относителна влажност 95 % ( 55 °C ) 

максимална температура на околния въздух за 
работа 

-20...50 °C 

Температура на околния въздух за складиране -40...70 °C 

 
Устойчивост на офертата 
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium  

RoHS (дата: YYWW) Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Референцията не съдържа SVHC над прага 

Екологичен профил на продукта Наличен 

Инструкции за край на експлоатационния живот на 
продукта 

Без нужда от специфични дейности за рециклиране 
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